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TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
[bookmark: Wyb_252525252525252525C3_252525252525252]Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego/ograniczonego - na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamówienie nie jest podzielone na części, Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówień uzupełniających może być wykonywanie innych robót budowlanych w obiektach Zamawiającego. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji wielobranżowego remontu i modernizacji w celu dostosowania zespołu budynków domu studenckiego Dziekanka u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Bednarska, działka nr 4 z obrębu 5-04-02, do wymogów przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych wraz z robotami towarzyszącymi o dokumentację projektową autorstwa Pracowni Rewaloryzacji architektury Nowy Zamek Marta Pinkiewicz-Woźniakowska oraz zgodnie z Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej nr WZ.5595.202.213 z dnia 25.06.2013 r. jak również w oparciu o Ekspertyzę techniczną budynku Domu Studenckiego Dziekanka Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 56-60, ul. Bednarska 29, ul. Bednarska 31, stanowiącą załącznik do w/w Postanowienia oraz protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie z dnia 03.01.2013 r. pismo nr HDN/00332-03/2013 dotyczącej decyzji Nr HDN. 6330.000 22. 2012 HP z  dnia 18.07.2012 r.  – Etap II 

Szczegółowy zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie następujących robót budowlanych:
1) Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu autorstwa Pracowni Rewaloryzacji Architektury Nowy Zamek – Marta Pinkiewicz Woźniakowska – załączonej do niniejszego opisu – roboty konstrukcyjno-budowlane, sanitarne, wentylacyjne, – budynek Nowej Dziekanki. W zakres prac budowlanych nie wchodzi dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych – objęte dokumentacją projektową a wyłączone z realizacji na podstawie niniejszego opracowania – za wyjątkiem wyburzeń  w pokojach i łazienkach pokoju nr 125, 126 i 127, które należy wykonać wraz z dostosowaniem wentylacji łazienek i instalacji elektrycznych w łazienkach do nowego układu pomieszczeń – bez robót budowlanych aranżacji i wykończenia pomieszczeń za wyjątkiem zabudowy instalacji i robót poinstalacyjnych instalacji sanitarnych i elektrycznych. 
2) Wykonanie wymiany istniejącego głównego wyłącznika prądu zlokalizowanego w  rozdzielnicy głównej nn (wyłącznik typu NZM 10-630 N 630A, trójfazowy, trójbiegpwy) na wyłącznik o identycznych parametrach elektrycznych dodatkowo wyposażony w wyzwalacz wzrostowy 230V. Wyłącznik ten będzie pełnił rolę wyłącznika pożarowego budynku i musi być przystosowany do zdalnego zdjęcia napięcia.
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLONO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
Do wykonania pozostają następujące prace: 
NOWA DZIEKANKA:
1. Wykonanie wymiany istniejącego głównego wyłącznika prądu zlokalizowanego w  rozdzielnicy głównej nn (wyłącznik typu NZM 10-630 N 630A, trójfazowy, trójbiegpwy) na wyłącznik o identycznych parametrach elektrycznych dodatkowo wyposażony w wyzwalacz wzrostowy 230V. Wyłącznik ten będzie pełnił rolę wyłącznika pożarowego budynku i musi być przystosowany do zdalnego zdjęcia napięcia
2. Realizacja całości prac w zakresie projektu instalacji sanitarnych – określonych powyżej – instalacja wentylacji wraz z instalacjami sanitarnymi przebudowywanych łazienek i prace poinstalacyjne – bez prac związanych z Re- aranżacją pomieszczeń – w zakres wchodzą jedynie wyburzenia i usunięcie pozostałości po nich;
3. Wykonanie prac określonych na rysunku 02 i 39 projektu wykonawczego tj. – instalacja wentylacji w całości – rozpatrywać łącznie z projektem instalacji sanitarnych, drzwi D27 – klatka schodowa KL.1.1, drzwi D28 – pomieszczenie N.D.2-1, drzwi D30 – śmietnik (POM. 33) wraz z wykonaniem przejść p.poż istniejących instalacji   oraz zabudów ścianek, w których montowane będą drzwi lub okna jak również zabudów powyżej drzwi lub okien do stropu właściwego w tym zabudów powyżej istniejących sufitów podwieszanych w odpowiedniej odporności ogniowej – klasa wyżej niż klasa odporności drzwi lub okien – dla drzwi EI30 ścianka REI 60  i przejścia instalacji EI60, dla drzwi lub okien  EI60 ścianka REI 120 i przejścia instalacji  EI120, przeróbka krat zgodnie z dokumentacją projektową; 
4. Wykonanie prac określonych na rysunku 03 (oraz 32 i 39) projektu wykonawczego tj. – instalacja wentylacji w całości – rozpatrywać łącznie z projektem instalacji sanitarnych, wykonania okien stałych O5 EI30 – 4 szt. wraz z zabudową ścianek REI60, drzwi D16 – klatka schodowa KL.1.1, drzwi D15 i D32 (korytarz N.D.4.0) wraz z wykonaniem przejść p.poż istniejących instalacji   oraz zabudów ścianek, w których montowane będą drzwi lub okna jak również zabudów powyżej drzwi lub okna do stropu właściwego w tym zabudów powyżej istniejących sufitów podwieszanych w odpowiedniej odporności ogniowej – klasa wyżej niż klasa odporności drzwi – dla drzwi i okien  EI30 ścianka REI 60  i przejścia instalacji EI60, dla drzwi i okien  EI60 ścianka REI 120 i przejścia instalacji  EI120; przeróbka krat zgodnie z dokumentacją projektową; przebudowa pomieszczeń 125, 126, 127 – wyburzenia i roboty poinstalacyjne w zakresie instalacji wentylacji i instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji sanitarnych w pomieszczeniach –zaczopowane/zadeklowane – bez montażu urządzeń oraz prac aranżacyjnych – rysunki 45 i 46 – na ścianach jedynie tynk cementowo-wapienny bądź ściany w technologii GKB wodoodporna; roleta EI60 w pomieszczeniu 104 – zgodnie z rysunkiem nr 44 wraz z wykonaniem zasilania i włączeniem jej w istniejący system SSP. 
5. Wykonanie prac określonych na rysunku 04 (oraz 32, 34, 35, 38 i 39) projektu wykonawczego tj. – instalacja wentylacji w całości – rozpatrywać łącznie z projektem instalacji sanitarnych, wykonania okien stałych O7 i O8  EI30 – 4 szt. wraz z zabudową ścianek REI60, drzwi D22 – 2 szt., drzwi D21 – 1 szt., ścianka i drzwi  S – 1 szt. Uwaga: zmiana w zakresie dokumentacji projektowej – wykonanie ściany stałej REI120 oraz drzwi drewnianych EI60 w miejscu zaprojektowanej ścianki  i drzwi szklanych S – korytarz pomiędzy pomieszczeniami N.D.2-1 a N.D.3-1,  drzwi D16 – klatka schodowa KL.1.1, wraz z wykonaniem przejść p.poż istniejących instalacji   oraz zabudów ścianek, w których montowane będą drzwi lub okna jak również zabudów powyżej drzwi i okien do stropu właściwego w tym zabudów powyżej istniejących sufitów podwieszanych w odpowiedniej odporności ogniowej – klasa wyżej niż klasa odporności drzwi – dla drzwi EI30 ścianka REI 60  i przejścia instalacji EI60, dla drzwi EI60 ścianka REI 120 i przejścia instalacji  EI120; przeróbka krat zgodnie z dokumentacją projektową, roleta EI60 w pomieszczeniu 104 – zgodnie z rysunkiem nr 44 wraz z wykonaniem zasilania i włączeniem jej w istniejący system SSP. 
6. Wykonanie prac określonych na rysunku 05 (oraz 32, 35, 36, 38 i  39 ) projektu wykonawczego tj. – instalacja wentylacji w całości – rozpatrywać łącznie z projektem instalacji sanitarnych, wykonanie okna oddymiającego O1 w klatce schodowej KL.I.2 wraz wykonaniem zasilania jak również z włączeniem go w istniejący system SSP., wykonanie okien stałych EI30 O10  i O9  EI30 – 4 szt. wraz z zabudową ścianek REI60, drzwi D24 – 2 szt., drzwi D23 – 1 szt., ścianka i drzwi  S – 1 szt. Uwaga: zmiana w zakresie dokumentacji projektowej – wykonanie ściany stałej REI120 oraz drzwi drewnianych EI60 w miejscu zaprojektowanej ścianki  i drzwi szklanych S – korytarz pomiędzy pomieszczeniami N.D.2-2 a N.D.3-2,  drzwi D18 – klatka schodowa KL.1.1,  wraz z wykonaniem przejść p.poż istniejących instalacji   oraz zabudów ścianek, w których montowane będą drzwi lub okna jak również zabudów powyżej drzwi i okien do stropu właściwego w tym zabudów powyżej istniejących sufitów podwieszanych w odpowiedniej odporności ogniowej – klasa wyżej niż klasa odporności drzwi – dla drzwi EI30 ścianka REI 60  i przejścia instalacji EI60, dla drzwi EI60 ścianka REI 120 i przejścia instalacji  EI120; przeróbka krat zgodnie z dokumentacją projektową. 
7. Wykonanie prac określonych na rysunku 06 projektu wykonawczego tj. – instalacja wentylacji w całości – rozpatrywać łącznie z projektem instalacji sanitarnych, zgodnie z dokumentacją projektową – bez wykonywania wyburzeń ścian pomieszczenia instalacji BTS;
8. Podniesienie balustrady klatki schodowej północnej – KL.I – zgodnie z rysunkiem nr 41 i 43 dokumentacji architektonicznej
BEDNARSKA 29 i BEDNARSKA 31
9. Realizacja całości prac w zakresie projektu instalacji sanitarnych – określonych powyżej – instalacja wentylacji wraz z instalacjami sanitarnymi przebudowywanych pracowni ASP – pomieszczenie 49 (rysunek 11  i 29  projektu wykonawczego)  i prace poinstalacyjne – bez prac związanych z rearanżacją pomieszczeń – w zakres wchodzą jedynie wyburzenia i usunięcie pozostałości po nich, domurowania ścian i wykonanie konstrukcji wraz z jej obudową – rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr 29;
10. Wykonanie prac określonych na rysunku 11 projektu wykonawczego tj. – instalacja wentylacji w całości – rozpatrywać łącznie z projektem instalacji sanitarnych, drzwi D9 – klatka schodowa KL.1.1 wraz ze ścianką REI60, drzwi D4 do pomieszczenia (49), drzwi D1 – pomieszczenie 55, drzwi D2  - pomieszczenia 56, drzwi D1 – pomieszczenie K.B.2-1 = przy klatce schodowej KLII.1, drzwi D1 – pomieszczenie nr 58, drzwi D2 – pomieszczenie nr 59, wraz z wykonaniem przejść p.poż istniejących instalacji   oraz zabudów ścianek, w których montowane będą drzwi lub okna jak również zabudów powyżej drzwi lub okien do stropu właściwego w tym zabudów powyżej istniejących sufitów podwieszanych w odpowiedniej odporności ogniowej – klasa wyżej niż klasa odporności drzwi lub okien – dla drzwi EI30 ścianka REI 60  i przejścia instalacji EI60, dla drzwi lub okien  EI60 ścianka REI 120 i przejścia instalacji  EI120, przeróbka krat zgodnie z dokumentacją projektową; 
11. Wykonanie prac określonych na rysunku 12 projektu wykonawczego tj. – instalacja wentylacji w całości – rozpatrywać łącznie z projektem instalacji sanitarnych, drzwi D6 – łącznie 7 szt., drzwi D7 – klatka schodowa KL.1.0 wraz ze ścianką REI60, drzwi D6 do przedsionka pomieszczenia (109 i 111) oraz na schody klatki schodowej KL.I.O, do pomieszczeń 106, 108, 105 i 107, drzwi D3 – 3 szt.  – klatka schodowa KL.II.0, wraz z wykonaniem przejść p.poż istniejących instalacji   oraz zabudów ścianek, w których montowane będą drzwi lub okna jak również zabudów powyżej drzwi lub okien do stropu właściwego w tym zabudów powyżej istniejących sufitów podwieszanych w odpowiedniej odporności ogniowej – klasa wyżej niż klasa odporności drzwi lub okien – dla drzwi EI30 ścianka REI 60  i przejścia instalacji EI60, dla drzwi lub okien  EI60 ścianka REI 120 i przejścia instalacji  EI120, przeróbka krat zgodnie z dokumentacją projektową; 
12. Wykonanie prac określonych na rysunku 13 projektu wykonawczego tj. – instalacja wentylacji w całości – rozpatrywać łącznie z projektem instalacji sanitarnych, drzwi D5,  D6  i D7,  zgodnie z projektem wraz z wykonaniem ścianek wg projektu (Rys. nr 13 Rzut I piętra) – klatka schodowa K.B.2.1 i K.B.1.1 w tym do pomieszczeń 203 i 204,  drzwi D7 – klatka schodowa KL.1.1 wraz ze ścianką REI60, drzwi D6 do przedsionka pomieszczenia (209 i 211), drzwi D3 – 2 szt.  – klatka schodowa KL.II.1, wraz z wykonaniem przejść p.poż istniejących instalacji   oraz zabudów ścianek, w których montowane będą drzwi lub okna jak również zabudów powyżej drzwi lub okien do stropu właściwego w tym zabudów powyżej istniejących sufitów podwieszanych w odpowiedniej odporności ogniowej – klasa wyżej niż klasa odporności drzwi lub okien – dla drzwi EI30 ścianka REI 60  i przejścia instalacji EI60, dla drzwi lub okien  EI60 ścianka REI 120 i przejścia instalacji  EI120, przeróbka krat zgodnie z dokumentacją projektową; 
13. Wykonanie prac określonych na rysunku 14 projektu wykonawczego tj. – instalacja wentylacji w całości – rozpatrywać łącznie z projektem instalacji sanitarnych, drzwi D5,  D6  i D8,  zgodnie z projektem wraz z wykonaniem ścianek wg projektu (Rys. nr 14 Rzut II piętra) – klatka schodowa K.B.2.2 w tym pomieszczenia 303 i 304, drzwi D8 – klatka schodowa KL.1.2 wraz ze ścianką REI60. Wykonanie okna oddymiającego O4 wraz wykonaniem zasilania jak również z włączeniem go w istniejący system SSP., wykonanie drzwi D6 2 szt. do przedsionka pomieszczenia (309 i 311), drzwi D3 – 2 szt.  – klatka schodowa KL.II.2, wraz z wykonaniem przejść p.poż istniejących instalacji   oraz zabudów ścianek, w których montowane będą drzwi lub okna jak również zabudów powyżej drzwi lub okien do stropu właściwego w tym zabudów powyżej istniejących sufitów podwieszanych w odpowiedniej odporności ogniowej – klasa wyżej niż klasa odporności drzwi lub okien – dla drzwi EI30 ścianka REI 60  i przejścia instalacji EI60, dla drzwi lub okien  EI60 ścianka REI 120 i przejścia instalacji  EI120, przeróbka krat zgodnie z dokumentacją projektową; wykonanie rolety EI60 w pomieszczeniu 304 zgodnie z rysunkiem 14 oraz 44 wraz wykonaniem zasilania jak również z włączeniem go w istniejący system SSP.
14. Wykonanie prac określonych na rysunku 15 projektu wykonawczego tj. – instalacja wentylacji w całości – rozpatrywać łącznie z projektem instalacji sanitarnych, drzwi D7,  D10  i D11,  zgodnie z projektem wraz z wykonaniem ścianek wg projektu (Rys. nr 15 Rzut Poddasza), likwidacja okien połaciowych w pomieszczeniu 404 – istniejący przedsionek wraz z uzupełnieniem pokrycia dachu i warstw izolacji cieplnej i przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, prace naprawcze w pomieszczeniach. Obudowa elementów drewnianych konstrukcji dachu, wykonanie 2 wyłazów na dach EI30. Wykonanie  drzwi D3 – 2 szt.  – klatka schodowa KL.I.3, wraz z wykonaniem przejść p.poż istniejących instalacji   oraz zabudów ścianek, w których montowane będą drzwi lub okna jak również zabudów powyżej drzwi lub okien do stropu właściwego w tym zabudów powyżej istniejących sufitów podwieszanych w odpowiedniej odporności ogniowej – klasa wyżej niż klasa odporności drzwi lub okien – dla drzwi EI30 ścianka REI 60  i przejścia instalacji EI60, dla drzwi lub okien  EI60 ścianka REI 120 i przejścia instalacji  EI120, przeróbka krat zgodnie z dokumentacją projektową, wykonanie okna oddymiającego O3 na klatce schodowej KL.I.3 wraz wykonaniem zasilania jak również z włączeniem go w istniejący system SSP.; 
15. Wykonanie prac zgodnie z rysunkiem 16 i 17 – prace wentylacyjne i likwidacja okien połaciowych opisane powyżej;
16. Obudowa elementów drewnianych poddasza budynku Bednarska 31 – zgodnie z rysunkiem nr 18;
17. Wykonanie stolarki opisanej powyżej – zgodnie z zestawieniem na rysunku 24 i 25 oraz 26. 
18. Podniesienie balustrady klatki schodowej budynku Bednarska 29  – KL.I – zgodnie z rysunkiem nr 42 i 43 dokumentacji architektonicznej


Opis z projektu:
NOWA DZIEKANKA
· Wykonanie całości prac budowlanych instalacyjnych na podstawie Projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dostosowania budynków do wymogów przeciwpożarowych – zgodnie z Projektem autorstwa Pracownia Rewaloryzacji Architektury Nowy Zamek – autor części opracowania Ludwika Credo-Wiklińska, maj 2014 r.  – całość projektu w zakresie wszystkich budynków. 
· Przewiduje się zamknięcie klatek schodowych drzwiami o odporności ogniowej EI 30 oraz wymianę okien wewnętrznych stałych na EI 30. Drzwi, wydzielające klatkę schodową KND-1, znajdują się na korytarzach bud. Bednarska 31.
· Pomieszczenia kuchni oraz aneksów wypoczynkowych na piętrz I i II zostaną oddzielone od korytarza – drogi ewakuacyjnej – ściankami szklonymi oraz drzwiami o odporności EI 30.
· Istniejące drzwi dzielące korytarz zostaną zaopatrzone w samozamykacze.
· Wszystkie drzwi, z wyjątkiem technicznych, drewniane.
· Okna drewniane.
· Przewiduje się zamontowanie w oknach w pomieszczeniach nr 104 i nr 200, rolet klasy EI 60.  (Zabezpieczenie, które nie zachowują wymaganej odległości od oknien znajdujących się w innej strefie pożarowej). 
· Przebudowa krat okiennych w pokojach mieszkalnych parteru w sposób umożliwiający ewakuację - otwieranie od wewnątrz pomieszczenia

BEDNARSKA 29
· Wszystkie ściany na granicach stref i wydzieleń pożarowych mają wymaganą odporność ogniową
· Przewiduje się wymianę drzwi wydzielających piwnice oraz do pomieszczeń technicznych na drzwi o odporności ogniowej EI 30. Projektowany wyłaz na poddasze EI 30  o wym. 70x70.
· Przewiduje się zamknięcie klatki schodowej drzwiami o odporności ogniowej EI 30 w klatce schodowej KND2. 
· W klatce schodowej na poddaszu znajduje się okno oddymiające – bez atestu. Przewiduje się wymianę tego okna na tzw. obrotowe.
· Drzwi i okno – drewniane
· Kraty okienne w pokojach mieszkalnych parteru zostaną przerobione w sposób umożliwiający ich otwieranie od wewnątrz pomieszczenia
· Więźbę dachową oczyścić ze starej farby, brakujące elementy uzupełnić, zdezynfekować preparatem grzybobójczym poprzez dwukrotne smarowanie, więźbę i poszycie zabezpieczyć przeciwogniowo do stopnia NRO. Przewiduje się zastosowanie zabezpieczenia powierzchniowego preparatem pęczniejącym ze względu na brak możliwości dokładnego oczyszczenia drewna z powłoki starego zabezpieczenia Mowichronem. 

BEDNARSKA 31
· Wszystkie istniejące ściany na granicach stref i wydzieleń pożarowych mają wymaganą odporność ogniową.
· Przewiduje się wykonanie ścian działowych, wydzielających pomieszczenia użytkowe od korytarzy - dróg ewakuacyjnych. Ściany w technologii GK, o odporności EI 60, na profilach 75mm 2x płyta GKF dwustronnie. W strefie klatki schodowej Nowej Dziekanki – drzwi EI 30.
· Przewiduje się wymianę drzwi wydzielających piwnice na drzwi o odporności ogniowej EI 30. 
· Zamknięcie klatki schodowej drzwiami o odporności ogniowej EI 30 
· Przewiduje się wyłaz na poddasze EI 30  o wym.60x100.
· Przewiduje się wymianę okna na II piętrze na okno oddymiające – obrotowe.
· W pomieszczeniach I i II piętra  - drzwi i okno – drewniane
· W budynku znajdują się okna, które nie zachowują odległości pomiędzy oknami tego samego budynku a oknami klatki schodowej. Przewiduje się w pom. nr 204 i nr 304 montaż rolet o klasie EI 60, w pomieszczeniu nr 404, na poddaszu, likwidację okien połaciowych i odtworzenie pokrycia dachowego.
· W mieszkaniu na poddaszu istniejące słupy drewniane zabezpieczyć przez obudowę podwójną płytą GKF.
· Kraty okienne w pokojach mieszkalnych parteru zostaną przerobione w sposób umożliwiający ich otwieranie od wewnątrz pomieszczenia
· Więźbę dachową oczyścić ze starej farby, brakujące elementy uzupełnić, zdezynfekować preparatem grzybobójczym poprzez dwukrotne smarowanie, więźbę i poszycie zabezpieczyć przeciwogniowo do stopnia NRO. Projekt przewiduje zastosowanie zabezpieczenia powierzchniowego preparatem pęczniejącym ze względu na brak możliwości dokładnego oczyszczenia drewna z powłoki starego zabezpieczenia Mowichronem. 


Roboty konieczne dla dostosowania budynków D.S. Dziekanka do zgodności z przepisami w zakresie wentylacji zgodnie z zaleceniami protokołu Sanepid ( Protokół kontroli nr HDN/00332-03/2013 z dnia 03.01,2013 i Decyzja  nr DE HDN/00491/2013 z dnia 31.10.2013) oraz przystosowania części obiektu     do potrzeb osób niepełnosprawnych
NOWA DZIEKANKA
· W budynku Nowej Dziekanki istniejący system wentylacji zbiorczej jest nieczynny. W łazienkach istniejące kratki wentylacyjne w sufitach podwieszanych, w większości pokojów są niesprawne. Przewiduje się wykonanie całkowicie nowej wentylacji dla wszystkich łazienek i kuchni w budynku. 
· Zdemontować kanały zbiorcze na poddaszu oraz sufity podwieszane w łazienkach.
· Sprawdzić drożność istniejących kanałów ściennych, niedrożne udrożnić.
· Wykonać uszczelnienie przewodów metodą foliowania
· W razie braku kanałów wykonać nowe.
· Zamontować nawiewniki w oknach.
· Na poddaszu wykonać nowy system wentylacji zbiorczej  wg projektu instalacji sanitarnych doprowadzić do istniejących kominów.
· Nowe kominy obudować  ściankami z płyt GKI, uzupełnić glazurę.
· Wykonać nowe sufity podwieszane.
· Pomalować sufity i ściany pomieszczeń po których prowadzono instalacje

BEDNARSKA 29
· Istniejąca wentylacja grawitacyjna w budynku jest częściowo niesprawna.
· Zdemontować sufity podwieszane w łazienkach
· Sprawdzić drożność istniejących kanałów ściennych, niedrożne udrożnić.
· Wykonać uszczelnienie przewodów metodą foliowania
· W razie braku kanałów wykonać nowe.
· Na wylotach kanałów wentylacyjnych zamontować wywietrzniki grawitacyjne - wg projektu instalacyjnego.
· Zamontować nawiewniki w oknach.
· Nowe kominy w łazienkach obudować  ściankami z płyt GKI, uzupełnić  glazurę.
· Wykonać nowe sufity podwieszane.
· Pomalować sufity i ściany pomieszczeń po których prowadzono instalacje

BEDNARSKA 31
· Istniejąca wentylacja grawitacyjna w budynku jest częściowo niesprawna.
· Zdemontować sufity podwieszane w łazienkach
· Sprawdzić drożność istniejących kanałów ściennych, niedrożne udrożnić.
· Należy wykonać uszczelnienie przewodów metodą foliowania
· Na dachu i istniejących kominach zamontować wywietrzniki grawitacyjne -
 wg projektu instalacyjnego.
· W razie braku kanałów wykonać nowe.
· Zamontować nawiewniki w oknach.
· Nowe kominy obudować  ściankami z płyt GKI, uzupełnić glazurę.
· Wykonać nowe sufity podwieszane.
· Pomalować sufity i ściany pomieszczeń po których prowadzono instalacje

Przystosowanie części zespołu budynków  D.S. Dziekanka do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zmiana funkcji niektórych pomieszczeń
Wykonanie przebudowy/remontu pokoju nr 125, 126 i 127 budynku Nowej Dziekanki – zgodnie z projektem – pozostałe elementy dostosowania do potrzebo osób niepełnosprawnych nie są objęte zamówieniem.
W zakres robót wchodzi – zgodnie z dokumentacją projektową:
· Dokonanie  podziałów na strefy pożarowe 
· Wydzielenie pożarowe piwnic, poddaszy nieużytkowych i pomieszczeń technicznych
· Oddzielenie pożarowe klatek schodowych ewakuacyjnych
· Wykonanie oddymiania klatek schodowych ewakuacyjnych
· Skrócenie dróg ewakuacyjnych  
· Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachów do stopnia NRO
· Likwidacja elementów stanowiących zagrożenie pożarowe 
· W oknach pomieszczeń mieszkalnych na parterze kraty stałe zastąpić kratami otwieranymi od wewnątrz.
· Montaż rolet o klasie EI 60  w celu zabezpieczenia okien, które nie zachowują odległości pomiędzy oknami tego samego budynku a oknami klatki schodowej  bądź znajdujących się w innej strefie pożarowej 
· Lokalizacja hydrantów i gaśnic zgodnie z  ekspertyzą pożarową.
Ze względu na wartość zabytkową i artystyczną zespołu budynków, przedmiotowy obiekt wpisany został do rejestru zabytków w całości, jako układ przestrzenny ul. Krakowskie Przedmieście, pod nr rejestru 205.  Ponadto, budynek Stara Dziekanka został wpisany do rejestru zabytków pod nr 249.

Poszczególne części zespołu budynków  noszą nazwy: 
a. Dom Studencki Nowa Dziekanka
b. Dom Studencki Stara Dziekanka
c. Kamienica Bednarska 31
d. Kamienica Bednarska 29
e. Oficyna

1. Realizacja robót budowlanych realizowana będzie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623). 
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
3. KODY CPV: 

45000000 – 7 – Roboty budowlane, 
45200000 – 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, 
45300000 – 1 – Roboty instalacyjne w budynkach, 
45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 
45210000 – 2 - Roboty budowlane w zakresie budynków, 
45220000 – 5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 
45310000 – 3 - Roboty instalacji elektrycznych, 
45330000 – 9 - Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, 
45430000 – 0 – Pokrycia podłóg i ścian, 
45440000 – 0 - Roboty malarskie i szklarskie, 
45320000 – 6 – Roboty izolacyjne, 
45450000 – 6 – Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 
45420000 – 7- Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 
45110000 – 1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
45410000 – 4 – Tynkowanie, 
45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian, 
45450000 – 6 – Roboty budowlane wykończeniowe, 
45421000 - 4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 
45453000 – 7 - Roboty remontowo - renowacyjne, 
4531100 - 0 -   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
4531100 - 1 -   Roboty w zakresie okablowania,
45311200 – 2 -  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

Ilekroć w opracowaniu bądź dokumentacji projektowej, przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy przyjąć, iż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a Zamawiający stosowanie do dyspozycji art. 29 ustawy niniejszym uzupełnia takie wskazanie wyrazami „lub równoważny”. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Ze względu  na fakt, iż prace prowadzone będą w obiekcie eksploatowanym, w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe i estetyczne zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i minimalizację uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać bezwzględny porządek na terenie budowy i drogach dojazdowych. Uszkodzone elementy obiektu, drogi i zieleń Wykonawca jest zobowiązany naprawić lub odtworzyć na własny koszt lub zwrócić Zamawiającemu poniesione koszty napraw. Na terenie obiektu nie ma możliwości przejazdu ciężkiego sprzętu budowlanego – Wykonawca musi dostosować rodzaj sprzętu do istniejącej infrastruktury. W obrębie samego obiektu nie ma możliwości poruszania się jakichkolwiek pojazdów. Wykonawca jest zobowiązany do zgodnego z przepisami i estetycznego oznakowania terenu prowadzonych prac. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników w jednolite, estetyczne stroje, z oznakowaniem firmy. Na terenie placu budowy ani elementach budynków nie można umieszczać żadnych znaków i banerów reklamowych.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace zgodnie z harmonogramem. Wszelkie odstępstwa od harmonogramu wymagają zgody Zamawiającego. Wykonawca musi dostosować organizację prac do wydarzeń organizowanych na terenie obiektu (czasowe wstrzymanie prac).

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robót oraz wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i w prawie budowlanym.

Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem. Gruz należy wywozić sukcesywnie w trakcie remontu. 
Inwestor zastrzega sobie możliwość przejęcia wybranych, demontowanych materiałów i elementów, które Wykonawca jest zobowiązany przetransportować w wyznaczone przez Zamawiającego na terenie Obiektu.

W przypadku gdy w dokumentacji projektowej pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w dokumentacji.

Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin obiektu, zapoznał się z warunkami wykonywania prac oraz kompletem dokumentacji w tym wymaganym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji zadania celem dokonania obmiarów. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace, które stanowią przedmiot zamówienia. Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert i może zostać wydłużony zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
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