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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
KANAŁ TECH. POŁUDNIOWY CZ.B 136,44m²

KANAŁ TECHNICZNY ZACHODNI 266,87m²

MASZYNOWNIA WENT. I
KLIMATYZACJI

530,87m²

KANAŁ TECH. POŁUDNIOWY CZ.A 11,93m²

KANAŁ TECHNICZNY 157,03m²
KANAŁ TECHNICZNY WSCHODNI 21,90m²

KANAŁ TECH. POŁUDNIOWY CZ.C 9,24m²

000 HALL 68,26m²
004 WYDZIAŁ REŻYSERI DŹWIĘKU 203,82m²

005 SKŁADZIK 6,31m²
006A WYDZIAŁ REŻYSERI DŹWIĘKU 19,94m²

006B WYDZIAŁ REŻYSERII DŹWIĘKU 10,98m²

006C STUDIO 68,54m²

007 WYDZIIAŁ REŻYSERI DZIĘKU 39,62m²
008 PRAC. DŹWIĘKU

INTERAKTYWNEGO
36,30m²

009 SKŁADZIK 13,99m²
009A POM. BEZPOGŁOSOWE 18,98m²

009B STREFA USTROJU
AKUSTYCZNEGO

30,36m²
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