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Zatgcznik nr 7 do SIWZ
Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia.

Zadanie nr 1 — Dostawa i instalacja wyposazenia sali im. K. Szymanowskiego

Minimalne parametry techniczne:

Lp Nazwa Opis i dodatkowe wymagania
1 | Laserowy projektor kinowy | 1.1.  Laserowy projektor kinowy w standardzie DI 2K lub wyzszym — 1 zestaw:
standardu DCI 2K z - petna zgodno$¢ ze standardem (specyfikacjq) DCI
obiektywem i serwerem rozdzielczos¢ min. 2048 x 1080 pikseli (2K) wg specyfikacji DCI
DCI z podstawg i - kontrast min. 1600:1
akcesoriami oraz - doswietlenie ekranu o wspétczynniku wzmocnienia 1.8 i rozmiarze 11m do co najmniej
instalacja, kalibracjq i 15 fL
szkoleniem do obstugi - ukfad automatyki i pamieci ustawien ostrosci i wielkosci ogniskowej obiektywu

- mozliwos¢ zdalnej diagnostyki z komputera

- system swobodnego rozpraszania gorgcego powietrza niewymagajacy dodatkowej
wentylacji wyciggowej

- niski poziom emitowanego hatasu (< 50 dB)

- zuzycie energii maksymalnie 1500 W dla projektoréw o rozdzielczosci 2K, dla wyzszych

rozdzielczosci (4K) maksymalnie 2100 W

trwatos¢ laserowego zrodta swiatta min. 20000 godzin przy standardowych parametrach

(dla projekcji na ekranie o podstawie 12 m)

- obiektyw z moto-zoom i focus o ogniskowej w zakresie min 1.8 - 2.5:1; dostosowany do
parametréw projekcji audytorium im. K. Szymanowskiego — odlegto$¢ do ekranu 18.3 m,
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odchylenie projektora od osi ekranu — 1.3 m, podstawa ekranu — 8 m, proporcje 2.39:1

- min. 1 port RJ45 Ethernet do sterowania projektora

- wbudowany serwer DCI do odtwarzania plikow filmowych DCP: obstuga paczek DCP
SMPTE oraz Interop, odtwarzanie materiatéw zakodowanych w Dolby Atmos, odtwarzanie
materiatdw MPEG2/H.264/VCI do rozdzielczosci 1080p60 i strumienia 50 Mb/s; macierz
dyskowa 3TB (1.8 TB w RAID 5) — wbudowana lub zewnetrzna, wejscie HDMI z HDCP i
obstuga cyfrowego audio, wyjscie audio 16 kanatdéw AES, min. 4 programowalne wejscia
GPI i min. 6 wyjs¢ GPO, min. 2 porty USB, min. 1 port eSATA lub - jesli nie ma eSata -
dodatkowo min. 2 porty USB 3.0, min. 2 porty RJ45 Gigabit Ethernet, min. 2 zigcza 3G
SDI BNC, programowalne jako wejscia lub wyjscia

1.2. Podstawa do projektora kinowego - 1 sztuka:
- regulowana wysoko$¢ w zakresie co najmniej od 75 do 120 cm
- dostosowany do wagi oferowanego projektora
- regulacja kata nachylenia blatu
- regulowane stopki do poziomowania
- listwa zasilajgce mocowana w rack — min. 6 gniazd
- wbudowany panel na urzgdzenia peryferyjne rack min. 6 U

1.3. Stanowisko kontrolno-sterujace do projektora — 1 zestaw:

- komputer przenosny typu notebook do sterowania projektorem — procesor klasy min. i5 o
wydajnosci min. 7679 pkt w tescie CPU Mark, ekran minimum 15.6” LED min. 1366x768,
min. 8 GB RAM, dysk systemowy SSD PCIe min. 250 GB, port sieciowy Ethernet RJ45 oraz
WiFi, Bluetooth, system operacyjny Windows 10 64 bit

- oprogramowanie do sterowania projektora

- oprogramowanie do sterowania serwera kinowego

1.4. Zasilacz awaryjny UPS do projektora — 1 szt.:
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moc pozorna — min. 3000 VA

moc rzeczywista — min. 2400 W

architektura: on-line

czas przefgczenia na baterie: 0 ms

czas podtrzymania przy obcigzeniu 50%: min. 13 minut

ksztatt napiecia wyjsciowego podczas pracy na baterii: wymagany sinusoidalny
mozliwos¢ sterowania za pomoca portu USB

obudowa typu rack, wysoko$¢ maks. 3U

Ziacze wyjsSciowe w postaci zaciskdw $rubowych oraz gniazd C13

Zamawiajgcy wymaga dostawy projektora wraz z potrzebnym okablowaniem, jego instalaciji,
kalibracji, konfiguracji (tgcznie z konfiguracja funkcji automatyki oraz integracjg z pozostatymi
urzadzeniami) oraz przeszkolenia wskazanych pracownikdw Zamawiajgcego do obstugi
dostarczanego wyposazenia.

Ekran kinowy z ramgq i
maskownicg sterowang
elektrycznie, instalacjq i
montazem

2.1,

2.2.

Ekran kinowy — 1 zestaw:
wymiary: szeroko$¢ 800 cm, wysokos¢ 335 cm (proporcja 2.39:1) na ramie
konstrukcyjnej, umozliwiajgcej montaz na istniejgcej u Zamawiajgcego Scianie
zaekranowej gto$nikdw frontowych (,baffle wall”)
wspotczynnik wzmocnienia $wiatta ekranu: 1.8
materiat ekranu: biaty, perforowany, przepuszczajgcy dzwiek, z perforacjg o otworach
max. 0.5mm
maskownica z czarnego aksamitu z atestem trudnopalnosci

Kurtyna dekoracyjna — 1 zestaw:
Wykonanie z pluszu dekoracyjnego z atestem trudnopalnosci
wyposazona w system szyn/wdzkéw prowadzacych,
umozliwiajgca catkowite zastoniecie ekranu
wspodtczynnik marszczenia — min. 50 %
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- umozliwiajgca sterowanie elektryczne z pomieszczenia kabiny projekcyjnej 456 za pomoca
automatyki projektora oraz zewnetrznych przyciskow.

Zamawiajgcy wymaga dostawy ekranu i kurtyny oraz ich instalacji i potgczenia sterowania
kurtyny do wspdtpracy z projektorem oraz systemem komutacji sygnatow audio.

Zestaw gtosnikéw do 3.1. Glosniki przednie, zaekranowe, przeznaczone do zastosowan kinowych — dla kanatéw
audytorium im. K. przednich: lewego, centralnego i prawego — 3 zestawy:

Szymanowskiego,

spetniajgcy wymagania Kazdy zestaw gtosnika zaekranowego (lewy, centralny i prawy), sktadajacy sie z min. 3
standardu Dolby Atmos sekgji: niskotonowej, $redniotonowej i wysokotonowej, z mozliwoscia zasilania z trzech lub

czterech oddzielnych kanatow koncdwki mocy. Zestaw musi mie¢ konstrukcje umozliwiajgca
montaz we wnece gtosnikowej za ekranem oraz regulacje obrotu sekgji Srednio i
wysokotonowej w zakresie min. 10 stopni w pionie i poziomie.

- waga maksymalna: 120 kg
- wymiary: (maksymalnie) szeroko$¢ 80 cm, wysoko$¢ 191 cm, gtebokos$¢ 53 ¢cm

Sekcja niskotonowa — przyktadowe parametry techniczne:
- przynajmniej 2 gto$niki min. 15”

skutecznos¢ min 99.5 dB (1 W/1 m)

impedancja 4 Q

pasmo przenoszenia co najmniej 35-250 Hz

moc: min. 800 W RMS

Sekcja $redniotonowa — przyktadowe parametry techniczne:
- skutecznos¢ min. 105 dB (1 W/1 m)

- impedancja 8 Q lub 12 Q

- pasmo przenoszenia co najmniej 250 - 1700 Hz
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3.2.

3.3.

- gtosnik min. 10” (w przypadku zastosowania 1 gto$nika) lub min. 6.5” (w przypadku
zastosowania dwodch gtosnikdw w sekcji)
- moc: min. 150 W RMS

Sekcja wysokotonowa — przyktadowe parametry techniczne:
- skutecznoS¢ min. 110 dB (1 W/1 m)

- impedancja 8 Q

- pasmo przenoszenia: co najmniej 1.7 - 20 kHz

- gtosnik z cewkg min. 1.5”

- moc: min. 85 W RMS

Glosniki przednie niskotonowe LFE — 2 szt. — przyktadowe parametry techniczne:

- skuteczno$¢ min. 100 dB (1 W/1 m)

- impedancja 4 Q

- pasmo przenoszenia co najmniej 20 - 150 Hz
- moc: min. 1200 W RMS

- przetworniki: min. 2 gto$niki 18” min 700 W
- waga maks. 98 kg

- wymiary: maks. 770 x 1230 x 620 mm

Gtosniki min. dwudrozne surround typu A z kompatybilnym uchwytem — 4 szt. —

przyktadowe parametry techniczne:

skutecznos¢ min. 98 dB (1 W/1 m)

impedancja 4 Q lub 8 Q

pasmo przenoszenia co najmniej 50 Hz - 20 kHz

moc: min. 350 W RMS

- przetworniki: niskotonowy min. 15", wysokotonowy min 1.75” (w przypadku
dwudroznych); $redniotonowy min. 1.5”, wysokotonowy min. 1” (w przypadku
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trojdroznych)
- minimalny kat promieniowania: w poziomie 90°, w pionie 60°
- waga maks. 23 kg (bez uchwytu)
- wymiary maksymalne: 61 cm x 51 cm x 37 cm (gtebokosc)

3.4. Glosniki min. dwudrozne surround typu B z kompatybilnym uchwytem — 4 szt. —
przyktadowe parametry techniczne:

skutecznos¢ min. 96 dB (1 W/1 m)

impedancja 4 Q lub 8 Q

pasmo przenoszenia co najmniej 50 Hz - 20 kHz

moc: min. 350 W RMS

- przetworniki: niskotonowy min. 12", wysokotonowy min. 1.75 (w przypadku
dwudroznych); niskotonowy min. 12", sredniotonowy min. 1.5”, wysokotonowy min. 1” (w
przypadku trojdroznych)

- minimalny kat promieniowania: w poziomie 90°, w pionie 60°

- waga maks. 17 kg (bez uchwytu)

- wymiary maksymalne: 52 cm x 41 cm x 32 cm (gtebokos¢)

3.5. Gtosniki min. dwudrozne surround typu C z kompatybilnym uchwytem — 28 szt. —

przyktadowe parametry techniczne:

- skutecznos¢ min. 95.5 dB (1 W/1 m)

- impedancja 4 Q lub 8 Q

- pasmo przenoszenia co najmniej 56 Hz - 20 kHz

- moc: min. 250 W RMS

- przetworniki: niskotonowy min. 10", wysokotonowy 1.75"” (w przypadku dwudroznych);
niskotonowy min. 10", Sredniotonowy min. 1.5”, wysokotonowy min. 1” (w przypadku
troéjdroznych)

- minimalny kat promieniowania: w poziomie 90°, w pionie 60°
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- waga maks. 17 kg (bez uchwytu)
- wymiary maksymalne: 50 cm x 41 cm x 27 cm (gtebokosc¢)

3.6.  Glosniki surround niskotonowe LFE — 2 szt. — przyktadowe parametry techniczne:
skutecznoS¢ min. 98 dB (1 W/1 m)

impedancja 8 Q

pasmo przenoszenia: co najmniej 29 - 170 Hz

moc: min. 300 W RMS

- przetwornik: niskotonowy min. 18"

- waga maks. 44 kg

- wymiary maksymalne: 92 cm x 77 cm x 31 cm

Obligatoryjne parametry techniczne:

Zestaw gto$nikdw, wzmacniaczy i systemu komutacji sygnatow DSP z p. 4 oraz procesordw z p.
5 do audytorium K. Szymanowskiego UMFC jest przeznaczony do instalacji w standardzie Dolby
Atmos i Dolby Atmos Home, jednoczesnie z mozliwoscig odtwarzania materiatéw mono, stereo,
5.1, 7.1 oraz projekcji multimedialnych wykorzystujgcych dzwiek wielokanatowy.

Zakfada sie instalacje 3 gtosnikéw zaekranowych gtéwnych, 2 subwooferéw gtéwnych
zaekranowych, 8 gtosnikéw surround bocznych lewych oraz 8 prawych, 4 gtosnikéw surround
tylnych i 2 rzedy po 8 gtosnikdw surround gérnych oraz dwdch subwooferow tylnych.
Zaoferowana konfiguracja gto$nikdw i wzmacniaczy musi uzyskac akceptacje producenta
technologii Dolby Atmos. Wszystkie zaoferowane gtosniki i ich wzmacniacze muszg zapewnic
min. 3 dB zapasu mocy odtwarzania dzwieku w centralnym miejscu na widowni (przy
znieksztatceniach mniejszych niz 1%). Gtosniki frontowe i subwoofery surround muszg zapewnic
odtwarzanie dzwieku o poziomie 105 dB SPL + 3dB zapasu przy znieksztatceniach mniejszych
niz 1% w miejscu centralnym widowni. Gtosniki frontowe LFE sumarycznie muszg zapewnic
odtwarzanie dzwieku o poziomie 115dB SPL + 3dB zapasu przy znieksztatceniach mniejszych niz
1% w miejscu centralnym widowni. Gtosniki surround musza zapewni¢ odtwarzanie dzwieku o
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poziomie 99dB SPL + 3dB zapasu przy znieksztatceniach mniejszych niz 1% w miejscu
centralnym widowni. Zaoferowane gtosniki musza wypetnia¢ wymagania dotyczace
charakterystyki czestotliwosciowej oraz pozioméw wg normy SMPTE ST 202:2010. Kalibracja
systemu musi by¢ potwierdzona pozytywnym raportem Dolby Atmos Commissioning,
wykonanym przez producenta technologii. Wszystkie gto$niki musza spetnia¢ wymagania
zaplanowanego standardu przy zastosowaniu ich w planowanym miejscu. Dotyczy to zaréwno
parametréw charakterystyki czestotliwosciowej, skutecznosci, maksymalnej przenoszonej mocy
jak i charakterystyk kierunkowych promieniowania. Do weryfikacji parametrow dotyczacych
poziomow SPL oraz mocy gto$nikdw nalezy przyjac najnizsze deklarowane przez producenta
specyfikacje dotyczagce mocy skutecznej gtosnika. Dopuszczalne jest zaoferowanie gtosnikdéw o
innych parametrach niz wymienione powyzej w parametrach przyktadowych, pod warunkiem
spetnienia wymogow standardu Atmos i normy SMPTE ST 202:2010, w tym parametrow
dotyczacych charakterystyki czestotliwosciowej, charakterystyki kierunkowosci promieniowania
oraz przenoszenia wymaganych poziomow dzwieku przy uwzglednieniu wymaganego zapasu
mocy gtosnikéw i wzmacniaczy minimalnie 3 dB oraz uzyskania akceptacji producenta
technologii Dolby Atmos dla tej sali. Wstepna weryfikacja prawidtowosci zaoferowanej
konfiguracji gtosnikéw i wzmacniaczy nastgpi za pomocg narzedzia Dolby Atmos Room Design
Tool v. 5.3.3 przy uwzglednieniu parametréw audytorium im. K. Szymanowskiego UMFC.
Zaoferowana konfiguracja gto$nikdw, wzmacniaczy oraz systemu komutacji sygnatéw audio DSP
musi uzyskac akceptacje producenta technologii Atmos.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zaoferowania gtosnikéw o wiekszych wymiarach i/lub wadze
niz przedstawione w powyzszych parametrach. W takim przypadku Wykonawca musi na swoj
koszt przygotowac projekt przebudowy istniejgcej zabudowy Sali oraz istniejgcych uchwytow,
wraz z ekspertyzg konstruktorskg, potwierdzajgcg prawidtowos¢ proponowanej zmiany
konstrukcji istniejacej zabudowy z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa dla obiektéw
uzytecznosci publicznej. W sytuacji gdyby oferta z takimi dodatkowymi zmianami zostata
wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku tego postepowania, Wykonawca dokona na swoj koszt
odpowiednich zmian w zabudowie sali przed instalacjg dostarczanego wyposazenia, zgodnie z
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zaprojektowanym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem zmian.

Zamawiajagcy wymaga dostawy oraz instalacji powyzszych gtosnikdw w istniejgcej Scianie
zaekranowej (,,baffle wall”), na suficie i na Scianach w audytorium im. K. Szymanowskiego
UMFC, podfaczenia do istniejgcego okablowania oraz konfiguracji i kalibracji. Na $cianach
bocznych (lewej i prawej) oraz suficie gtosniki surround nalezy doposazy¢ w odpowiednie
mocowania i zainstalowac do istniejgcych uchwytéw; na Scianie tylnej gtosniki nalezy doposazyc
w odpowiednie uchwyty do zamocowania na uchwycie (relingu) znajdujgcym sie ponad oknami
pom. 456 (kabina operatoréw) z mozliwoscig ich opuszczenia do potowy wysokosci tych okien
(na dolnej krawedzi gtos$nika). Wszystkie uchwyty muszg zapewni¢ mozliwos¢ regulacji kata
ustawienia gto$nikdw oraz umozliwic¢ instalacje gtosnikdw w precyzyjnych pozycjach
wymaganych przez technologie Atmos.

Zestaw wzmacniaczy z 4.1. Wzmacniacze mocy, wyposazone w sieciowe wejscia sygnatowe w mozliwoscig wyboru
systemem komutacji dowolnych kanatéw wejsciowych za pomocg oprogramowania sterujgcego. Wzmacniacze
sygnatéw audio DSP do muszg wspOtpracowac bezposrednio, bez potrzeby stosowania dodatkowych konwerterow z
gtosnikow audytorium im. systemem komutacji sygnatow audio. Wzmacniacze muszg umozliwia¢ podglad parametrow
K. Szymanowskiego, pracy, diagnostyke dziatania i konfiguracje za pomoca jednolitego, zintegrowanego
spetniajgcy wymagania oprogramowania razem z systemem komutacji sygnatéw. Opisana konfiguracja jest
standardu Dolby Atmos, z konfiguracjg zapewniajgcg minimalne parametry wg narzedzia Dolby Atmos Room Design
akcesoriami Tool v. 5.3.3. Dopuszczalne s3 inne konfiguracje ilosci wzmacniaczy i ilosci kanatow we

wzmacniaczach, ktére dostarczag wymagang moc do gtosnikow z pozycji 3 zapewniajac
odpowiedni zapas mocy przy spetnieniu parametrow dotyczacych pasma przenoszenia i
znieksztatcen nieliniowych oraz zapewnieniu ponizej opisanych funkcjonalnosci.

4.1.1. Czterokanatowy wzmacniacz mocy, do zasilania gtosnikow przednich zaekranowych
LCR oraz przednich LFE — 4 szt. — przyktadowe parametry techniczne:
- catkowita moc wyjsciowa wszystkich kanatow - min. 5000 W RMS
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- moc 2 kanatdéw pracujgcych w trybie mostkowanym/réwnolegtym na 4 Q - min. 1500 W
RMS

- moc pojedynczego kanatu na 8 Q - min. 1150 W RMS

- moc szczytowa pojedynczego kanatu na 4 Q - min. 7500 W

- moc szczytowa pojedynczego kanatu na 8 Q - min. 4500 W

- maksymalne znieksztatcenia nieliniowe <1 %

- poziom szumu (niewazony) — maks. -101 dB

- pasmo przenoszenia — 20 Hz - 20 kHz (+0.3 dB, -0.7 dB)

- wejscie sygnatowe cyfrowe z systemu routowania sygnatéw — 2 (redundantne)
- wejscia/wyjscia GPIO — min. 4

- obudowa: typu rack, wysokos$¢ maks. 2U

4.1.2. Osmiokanatowy wzmacniacz mocy typ A, do zasilania gtosnikéw surround typ C oraz
gtosnikow surround niskotonowych LFE — 3 szt. — przyktadowe parametry techniczne:

catkowita moc wyjsciowa wszystkich kanatow - min. 4000 W RMS

moc pojedynczego kanatu na 4 i 8 Q - min. 300 W RMS

moc szczytowa pojedynczego kanatu na 4 i 8 Q - min. 500 W

maksymalne znieksztatcenia nieliniowe <1 %

poziom szumu (niewazony) — maks. -101 dB

pasmo przenoszenia — 20 Hz - 20 kHz (+0.3 dB, -0.3 dB)

wejscie sygnatow cyfrowych z systemu routowania sygnatdéw na ztgczu R145 — 2

wejscia/wyjscia GPIO — min. 4

obudowa: typu rack, wysokos¢ maks. 2U

4.1.3. OSmiokanatowy wzmacniacz mocy typ B, do zasilania gto$nikéw surround typ A, Bi C —
2 szt. — przyktadowe parametry techniczne:
- catkowita moc wyjsciowa wszystkich kanatéow - min. 5000 W RMS
- moc pojedynczego kanatu na 4i 8 Q - min. 600 W RMS
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4.2.

4.3.

moc szczytowa pojedynczego kanatu na 4 Q - min. 1000 W

moc szczytowa pojedynczego kanatu na 8 Q - min. 850 W

maksymalne znieksztatcenia nieliniowe <1 %

poziom szumu (niewazony) — maks. -101 dB

pasmo przenoszenia — 20 Hz - 20 kHz (+0.3 dB, -0.3 dB)

wejscie sygnatow cyfrowych z systemu routowania sygnatéw na ztgczu R145 — 2
wejscia/wyjscia GPIO — min. 4

zasilacz typu impulsowego, z elastycznym przydziatem mocy do poszczegdinych kanatow
wyjsciowych wzmacniacza

obudowa: typu rack, wysokos¢ maks. 2U

System komutacji sygnatéw audio DSP — 1 zestaw:
wejscie min. 128 kanatow w postaci cyfrowej AES67 i Dante oraz w standardzie wtasnym
wyijscie min. 128 kanatéw w postaci cyfrowej AES67 lub w standardzie wtasnym
wejscie min. 8 sygnatdw symetrycznych liniowo/mikrofonowych z mozliwoscig wigczenia
zasilania Phantom 48V
wyijscie min. 8 liniowych sygnatow symetrycznych
min. 2 porty Gigabit Ethernet do przesytania sygnatdw cyfrowych audio oraz sterowania
dynamika przetwarzania sygnatéw wejsciowych — min. 104 dB
moc DSP wystarczajgca do definicji jednoczesnie dziatajgcych: min. 42 instancji
korektoréw graficznych 1/6 oktawy, 1 korektora graficznego 32-kanatowego 1/6 oktawy,
42 procesorow delay, miksera 136x44, miksera 19x2 bez regulacji, 3 modutéw crossover
trojwyjsciowych, 4 korektorow parametrycznych jednopasmowych jednokanatowych, 3
korektorow parametrycznych 4-pasmowych dwukanatowych, korektora 4-pasmowego i
kompresora o$miokanatowych, przyjmowanie transmisji sieciowych dzwieku: min. 64
kanaty Dante oraz 44 kanaty AES67 z procesora Dolby Atmos

Interfejs do przesyfania sygnatdw w standardach cyfrowych i konwersji — 1 szt.:
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- min. 1 port MADI wejscie/wyjsScie elektryczny na ztgczu BNC

- min. 1 port MADI optyczny w interfejsie ze ztgczami LC, kompatybilny z posiadanymi przez
Zamawiajgcego urzgadzeniami MADI(m. in. MADI 10, MADIFace XT, MTRX)

- min. 2 porty w standardzie Digilink, obstugujace po 32 kanaty na kazdym z tych portéw

- min. 4 porty RJ45 w standardzie Dante, z czego min. 2 umozliwiajgce przestanie 128
kanatéw wejscia i 128 kanatdw wyjscie przy czestotliwosci prébkowania 48kHz,
umozliwiajgce konwersje czestotliwosci probkowania, obstugujgce standardy Dante oraz
AES67, z mozliwoscig konfiguracji jako redundantne lub switchowane oraz 2 porty
umozliwiajgce przestanie 64 kanatdw wejscia i 64 kanatdw wyjscia bez koniecznosci
konwersiji czestotliwosci prébkowania, z mozliwoscig konfiguracji jako redundantne lub
switchowane; sumarycznie umozliwiajgce przesytanie 192 kanatdéw przy czestotliwosci
probkowania 48 kHz

- min. 16 kanatow wejscia i 16 kanatdw wyjscia przez potaczenia AES/EBU

- mozliwos¢ dowolnego skonfigurowania przestania sygnatéw pomiedzy wejsciami i
wyjsciami interfejsu

- mozliwos¢ definicji Sciezek kontroleréw odstuchowych w dowolnych formatach, wraz z
mozliwoscig tworzenia downmix i upmix

- kompatybilnos¢ z posiadanymi przez Zamawiajgcego sterownikami sieciowymi pracujgcymi
w standardzie EuCon

- interfejs moze by¢ osobnym urzadzeniem lub czescig funkcjonalng systemu komutacji
sygnatéw DSP z p. 4.2

4.4. Przelacznik zarzadzalny Gigabit Ethernet kompatybilny z systemem komutacji audio oraz
standardem Dante — 2 sztuki:
- minimalna ilo$¢ portéw Gigabit Ethernet z PoE - 24
- minimalna ilos¢ portow 10 Gb SFP+ - 2
- minimalna iloé¢ portéw SFP - 2
- mozliwos¢ taczenia w stos
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4.5,
audio — 1 szt.

maksymalna liczba urzadzen w stosie: co najmniej 4

zabezpieczenie przed atakami BPDU, ARP Spoofing, DoS, wigzanie IP z MAC

obstuga przez interfejs CLI oraz Web

min. 2 obrazy oprogramowania wewnetrznego (firmwaru)

interfejs konsolowy do zarzadzania (RS-232)

obstuga protokotéow: QoS, IGMPv2, IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree, Link
Layer Discovery Protocol (LLDP), LoopBack Detection, ACL, BPDU, 802.1Q Tagged VLAN,
Auto Surveillance VLAN (ASV), Auto Voice VLAN, IEEE 802.1X, Radius, DHCP, IPv6 Quality
of Service (QoS), IPv6 Dual Stack, 802.3x Flow Control, 802.1p, Differentiated Services
Code Point (DSCP — DiffServ), IGMP v2 Querier, IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE
802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol
metoda transmisji pakietow: Store-and-Forward

wielkos$¢ tablicy MAC: min. 16384

ilos¢ mozliwych VLAN: min. 4096

mozliwo$¢ stosowania min. 4 kolejek Egress QoS na port oraz buforowania w pamieci
przefgcznika danych wyjsciowych

mozliwo$¢ ustawienia QoS typu DSCP i kolejkowania typu Strict Priority

szybkoS¢ przetgczania: min. 92 Gbps

szybkosS¢ przesytania pakietow 64-bajtowych: min. 68 Mpps

bufor pamieci: min. 1.5 MB na urzadzenie

standard PoE: IEEE 802.3af, 802.3at

- budzet mocy PoE: co najmniej 193 W

- przydziat mocy do portéw: co najmniej 30 W na jeden port Gigabit
- gtosnos¢ wentylatoréw: mniej niz 47 dB(A)

- obudowa rack 19”

Sieciowy sterownik z panelem dotykowym, kompatybilny z systemem komutacji sygnatow
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- wyswietlacz o przekatnej min. 7” o rozdzielczosci min. 800x480

- pojemnosciowy panel dotykowy

- zasilanie poprzez PoE z mozliwoscig podtaczenia zasilania lokalnego
- podstawa umozliwiajgca montaz na stole

4.6. Sterownik uniwersalny z wySwietlaczem dotykowym — 1 sztuka:

- ekran dotykowy o przekatnej min. 9.7” i rozdzielczosci min. 1920x1080, podswietlenie
LED, technologia IPS

- czujnik dotykowy w technologii wielodotykowej (,,MultiTouch”)

- powtoka ekranu odporna na odciski palcow

- procesor o architekturze 64 bitowej

- min. 32 GB pamieci

- karta sieciowa WiFi w technologii MiMo lub lepszej, obstugujaca standard 802.11n i
802.11ac

- wbudowany Bluetooth w wersji min. 4.2

- wymiary — maks. 240 x 170 x 8 mm (bez etui)

- kompatybilnos¢ z systemem operacyjnym 10S

- dotaczony zasilacz sieciowy i kabel

- dodatkowa obudowa/etui zabezpieczajgce/amortyzujgce upadki, co najmniej
dwuwarstwowe, z poliweglanu i TPU, zabezpieczajgcego przez wysunieciem i dostosowane
do gniazd do podtaczania akcesoridw sterownika wraz z hartowanym szkiem,
zabezpieczajgcym o twardosci min. 9H

- dodatkowy adapter Ethernet umozliwiajgcy przesytanie danych za pomocg potgczenia
przewodowego, z predkoscig min. 480Mbps i jednoczesne tadowanie urzadzenia z zasilania
dostarczanego przez PoE z mocg min. 10W oraz dodatkowym gniazdem zasilania do
tadowania z mocg 12 W

4.7. Szafa standardu rack 19” do montazu wzmacniaczy mocy oraz innych urzadzen w pom.
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456 (kabina projekcyjna) — 1 zestaw:
- wymiary zewnetrzne: 600x800 mm

- sumaryczna wysokos¢ montowanych urzadzen: 42U 19”

- no$nos$¢ min. 800 kg

- otwory wentylacyjne: w Scianach bocznych i przednich oraz tylnych drzwiach

- mozliwo$¢ zdjecia Scian bocznych

- mozliwos¢ montazu drzwi jako lewych lub prawych

- szyny rack z przodu i z tytu szafy, numerowane

- mozliwo$¢ montazu wentylatoréw

- 4 pdtki do montazu urzadzen, mocowane czteropunktowo (z przodu i z tytu)

- listwy zasilajgce rack min. 8 gniazd, bez wytacznikdw, o obcigzalnosci min. 3600 W — 3 szt.

- listwy zasilajgce rack min. 4 gniazda, bez wytgcznikéw, o obcigzalnosci min. 3600 W — 3
szt.

4.8. Wyposazenie i instalacja tablicy zasilajgcej TAk2 do urzadzen elektroakustycznych w

pom. 456:

- ochronniki przeciwprzepieciowe B+C

- dobezpieczenie ochronnikéw

- wytgcznik gtdwny z wyzwalaczem wzrostowym sterowanym z instalacji SSP

- kontrola napiecia

- wszystkie obwody zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowymi z cztonem réznicowo
pragdowym Klasa A

- 3 obwody 3x 2.5 mm? do wzmacniaczy w szafie rack z zabezpieczeniem 16A typu C

~- 2 obwody 3x 2.5 mm?® do urzadzen dodatkowych w szafie rack z zabezpieczeniem 16A
typu C

- 1 obwdd 3x 2.5 mm? do projektora i jego UPS z zabezpieczeniem 16A typu C

- 1 obwdd 3x 2.5 mm? do tabliczki kabiny ttumacza z zabezpieczeniem 10A

- podtaczenie istniejacych 14 obwoddw 3x 2.5 mm? do tabliczek przytaczeniowych z
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zabezpieczeniem 16A

- podtaczenie istniejacego obwodu 3x 2.5 mm? do kratownicy nad sceng z zabezpieczeniem
16A

- podtaczenie istniejacych 4 obwoddw lamp ,,Cisza” 3x 1.5 mm? z zabezpieczeniem 6A na
kazde 2 obwody, sterowanych dwoma przekaznikami 12V

- regulator, zabezpieczenie i sterowanie wentylatora 1-fazowego

- pozostawienie min. 30% miejsc rezerwowych w rozdzielnicy

- wykonanie dokumentacji powykonawczej do tablicy

- pomiary warsztatowe rozdzielnicy

- tablica natynkowa w klasie IP54, zamykana na klucz

Obligatoryjne wymagania funkcjonalne:

System wzmacniaczy, procesoréw DSP i dodatkowego wyposazenia (uwzgledniajgc réwniez
urzadzenia opisane w punktach 5 i 6), zainstalowany w catosci, musi posiada¢ nastepujgce
cechy funkcjonalne i techniczne:

- przyjmowanie i wysytanie sygnatow MADI - 64 kanaty na kazdym ztgczu, zaréwno poprzez
zlacze elektryczne BNC oraz optyczne oraz routowanie tych sygnatéw do procesora
renderujgcego Atmos z pp. 5.2 oraz do dostepnych innych wyjs¢ sygnatowych (np. Dante,
MADI, analog, AES/EBU)

- przyjmowanie i wysytanie sygnatow DigiLink - 64 kanaty z posiadanych przez
Zamawiajgcego systemow DAW oraz routowanie tych sygnatdw do procesora
renderujgcego Atmos z pp. 5.2 oraz do dostepnych innych wyjs$¢ sygnatowych (np. Dante,
MADI, analog, AES/EBU)

- przyjmowanie sygnatdéw Dante - min. 128 kanatdéw z konwersjg czestotliwosci probkowania
oraz jednoczesnie min. 64 kanatow bez konwersji czestotliwosci prébkowania, z innych
posiadanych przez Zamawiajgcego urzadzen

- wysytanie sygnatow Dante, min. 128 kanatéw do innych urzadzen Dante w infrastrukturze
Zamawiajgcego oraz jednoczesnie min. 64 kanatdw do procesora kodujgcego Atmos z pp.
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5.2

- przyjmowanie i wysytanie sygnatow AES/EBU, min. 16 kanatow

- przyjmowanie sygnatdw analogowych o poziomie mikrofonowym (z zasilaniem Phantom) i
liniowym, min. 8 kanatow

- wysylanie sygnatdw analogowych liniowych, min. 8 kanatow

- mozliwo$¢ przyjmowania odtwarzanego sygnatu audio z komputera typu notebook/laptop
uzywanego podczas prezentacji/wyktadow, umieszczonego na sali im. K. Szymanowskiego,
za pomocg potgczenia USB, rozpoznawanego jako wielokanatowy interfejs audio (dla
materiatdw w formacie dzwieku 7.1), tgcznie z jednoczesnym odtwarzaniem wideo na
projektorze

- mozliwos$¢ przyjmowania odtwarzanego sygnatu audio z komputera umieszczonego w
kabinie projekcyjnej poprzez ztgcze USB, rozpoznawanego jako wielokanatowy interfejs
audio (7.1), tacznie z jednoczesnym odtwarzaniem wideo na projektorze

- przyjmowanie zakodowanych oraz LPCM wielokanatowych sygnatéw audio z odtwarzacza
BD zaréwno z kabiny projekcyjnej jak i umieszczonego bezposrednio w sali im. K.
Szymanowskiego, fgcznie z jednoczesnym odtwarzaniem wideo na projektorze

- odtwarzanie materiatéw Atmos z paczek DCP wraz z jednoczesnym miksowaniem
sygnatéw z innych zrédet

- mozliwos¢ przefgczania i miksowania z dowolnymi poziomami sygnatéw wejsciowych audio

- min. 12 sygnatéw GPI i min. 6 sygnatéw GPO - do sterowania innymi urzgdzeniami

- mozliwos¢ sterowania systemem przez port RS232

- definiowanie za pomocg oprogramowania konfiguracji pracy urzadzenia, komutacji
sygnatdw, procesowania sygnatu, automatyki dziatania i reakcji na sygnaty sterujace i
zapisywanie w postaci projektdw mozliwych do przywotania w dowolnym momencie

- mozliwos¢ konfiguracji w torze procesowanego sygnatu: korektorow parametrycznych i
graficznych, opdznienia, miernikdw, pannerow, efektow typu flanger, chorus, pitch shifter,
pogtosoéw i tremolo, wzmocnienia, mikseréw sygnatowych, automatycznych mikseréw,
mikseréw matrycowych, generatoréw sygnatu, detektoréw sygnatu i obecnosci sygnatuy,
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czytnikdw i generatorow timecode; podane efekty mogg by¢ zaimplementowane
wewnetrznie lub za pomocg zewnetrznych procesoréw sygnatowych sterowanych przez
oprogramowanie konfiguracyjne systemu komutacji sygnatow DSP

- jednoczesne miksowanie minimum 3 dowolnie wybranych réznych wielokanatowych Zzrodet
sygnatow (np. Dante 64 kanaty + AES 16 kanatéw + analog 4 kanaty lub np. MADI 64
kanaty + Dante 12 kanatow + analog 4 kanaty lub np. USB audio z komputera 7.1 +
Atmos z systemu DAW poprzez renderer Atmos Home 12 kanatdw + sygnaty analog 4
kanaty)

- moc umozliwiajgca obrdbke DSP w celu kalibracji odstuchu, korekcji oraz opdznien dla
sygnatdw wysytanych na wzmacniacze gtosnikowe, dla uzyskania mozliwosci skalibrowania
systemu odstuchowego zgodnie z wymaganiami technologii Atmos z jednoczesng korekcja,
zmiang poziomu oraz miksowaniem wielokanatowych sygnatéw wejsciowych

- mozliwos¢ sterowania z min. 2 sterownikdw z ekranami dotykowymi, w tym min. 1
przenosnego, wraz z mozliwoscig definiowania interfejsow uzytkownika do przetgczania
funkcji, wybierania sygnatéw, ustawiania poziomdw i wyciszania sygnatow

- przefgczanie zdefiniowanych zrédet sygnatu oraz zdefiniowanych wyjs¢ sygnatéw (w tym
na gtosniki) musi nastepowac bez op6znien pomiedzy kolejnymi przetgczanymi kanatami
wejs¢/wyjsE (tzn. wszystkie kanaty wybranego wielokanatowego wejscia lub
wielokanatowego wyjscia muszg by¢ przetgczane jednoczesnie)

- mozliwos¢ doinstalowania do systemu dodatkowych urzadzen zewnetrznych —
sterownikow, kontroleréw z ekranami dotykowymi, kontroli poprzez komputer, z
mozliwoscig definicji interfejsow uzytkownika

- bezposrednia wspdtpraca poprzez port sieciowy Gigabit Ethernet ze wzmacniaczami mocy i
ich konfiguracja w zintegrowanym oprogramowaniu sterujgcym systemu komutacji audio,
tgcznie z kompleksowym monitorowaniem parametréw pracy wzmacniaczy

- mozliwos¢ integracji obstugi kamer video i definiowania dodatkowych interfejsow
uzytkownika do ich obstugi

- konwersja sygnatéw analogowych z rozdzielczoscig min. 24 bity, min. 48 kHz
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- zabezpieczenie wzmacniaczy mocy przed otwarciem lub zwarciem wyjscia, uszkodzeniem
wewnetrznych zasilaczy, przegrzaniem

- jednoczesne wigczenie zestawu wzmacniaczy, systemu komutacji sygnatow DSP,
przetgcznikow sieciowych i interfejséw sygnatowych, umieszczonych w kabinie
projekcyjnej nie moze powodowac zadziatania bezpiecznikdw tablicy zasilajgcej w
momencie wigczania zasilania gtdwnym wytgcznikiem

Opcjonalne funkcjonalnosci i cechy techniczne:

- opcjonalna mozliwos$¢ tworzenia wirtualnych interkoméw

- opcjonalna obstuga potaczen telefonicznych VoIP/SIP

- opcjonalna obstuga analogowego potaczenia telefonicznego na ztgczu RJ11

- opcjonalna obstuga algorytmow likwidacji echa dla potgczen telefonicznych (analogowych i
VoIP/SIP)

- opcjonalna mozliwos$¢ obstugi potencjometréow i pomiaru napiecia na wejsciach GPI i
sterowania odczytanymi wartoSciami parametréw procesowania sygnatow

- opcjonalna mozliwo$¢ odtwarzania wgranych materiatdéw do pamieci systemu DSP oraz
rejestracji sygnatéw audio

Wymagania obligatoryjne dotyczace instalacji wyposazenia:

Zamawiajgcy wymaga dostawy oraz instalacji urzadzen w szafie rack w pomieszczeniu 456
(kabina operatoréow), dostawy i instalaciji tablicy zasilajgcej oraz podtgczenia wzmacniaczy do
istniejgcego okablowania gtosnikowego i poprawnej konfiguracji dla spetnienia wymagan
standardu Dolby Atmos. Informacje dotyczace gtosnikdw z p. 3 nalezy traktowac facznie, tak
aby caly zestaw gtosnikdw i wzmacniaczy spetniat wymagania technologii odstuchu Atmos.
Zamawiajgcy wymaga dostawy i instalacji systemu komutacji sygnatéw audio w pom. 456
(kabina operatoréow) oraz jego konfiguracji do uzywania w audytorium im. K. Szymanowskiego
w celu zapewnienia realizacji wszystkich funkgji, ktore ta sala ma wypetniac.

Zamawiajacy planuje wykorzystywac dostarczany zestaw gtosnikdéw, wzmacniaczy i systemu
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komutacji sygnatow audio do wszystkich celdw, w jakich bedzie wykorzystywane audytorium —
zaréwno podczas wyktadow, seminaridw, konferencji naukowych, warsztatow, koncertéw,
spektakli, projekcji filmowych, projektéw multimedialnych oraz zaje¢ teoretycznych i
praktycznych dotyczacych aspektow miksowania w systemach dzwieku dookdlnego, w tym
Dolby Atmos. Zamawiajgcy przewiduje podtgczanie sygnatéw z dodatkowych, obecnie
posiadanych, systeméw DAW, odtwarzaczy BD, systemdw konferencyjnych, sygnatow
transmitowanych poprzez sie¢, konsolet mikserskich podtgczanych do istniejgcego okablowania.
W zwigzku z tym konfiguracja wzmacniaczy i gto$nikdw musi uwzglednia¢ wykorzystanie
wykonanej kalibracji catego systemu odstuchowego przy odtwarzaniu dowolnych sygnatéw, na
dowolnych zestawach zainstalowanych gto$nikdw, przy zachowaniu jednolitego brzmienia ze
wszystkich wejsc.

W zwigzku z tym Zamawiajgcy wykona pomiary kontrolne po kalibracji w celu potwierdzenia
prawidtowos$ci wykonania kalibracji wszystkich systemow przy wykorzystywaniu w sposob
typowy dla zaplanowanych funkcji audytorium im. K. Szymanowskiego.

Szczegdtowe wymagania konfiguracyjne zostang sprecyzowane na etapie instalacji urzadzen.
Wymagane jest przeszkolenie wskazanych pracownikéw Zamawiajgcego do konfiguracji
zastosowanych systemow, tworzenia wiasnych ustawien i tworzenia interfejsow dostepowych.

Zestaw procesorow
dzwiekowych standardu
Dolby Atmos oraz Dolby
Atmos Home z licencjg do
dekodowania i
renderowania oraz
akcesoriami

5.1. Procesor dekodujgcy Dolby Atmos — 1 szt.:

- dekodowanie i odtwarzanie sygnatéw audio w formatach mono, stereo, 5.1, 7.1 i Dolby
Atmos

- dekodowanie sygnatéw Dolby Digital/Plus, Dolby E, Dolby TrueHD

- wejScie DB25 obstugujgce min. 16-kanatéw audio cyfrowego w standardzie AES/EBU oraz
DCI PCM

- min. 2 wejscia AES na zlgczach BNC

- min. 2 wejscia HDMI

- min. 1 wyj$cie HDMI

- min. 2 wejscia mikrofonowe, w tym jedno do mikrofonu pomiarowego

- min. 1 stereofoniczne wejscie analogowe

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobow kultury

,,Modernizacja i nowa aranzacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie ”

Projekt dofinansowany przez Unie Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko




E‘d?ggéjszi L Rzeczpospolita U"'iui‘;;?k?:ﬁ':g
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Rozwoju Regionalnego

min. 1 lokalne wyjscie monitorowe mono

min. 16 wyjs¢ gtdwnych analogowych symetrycznych

mozliwos¢ instalacji nadmiarowego zasilacza

zfgcza RJ45 do sterowania oraz przesytania sygnatow Dolby Atmos Connect (AES67)

dostepne z przodu przyciski nawigacyjne i wyboru programowalnych ustawien

- dostepny z przodu przycisk wyciszenia sygnatu

- mozliwos¢ sterowania przetgczaniem ustawien z zewnatrz

- dostepne wyjscia sterujgce sygnalizujgce wybranie aktualnego programu ustawien

- wbudowane zaawansowane algorytmy DSP do korekcji sygnatdw poszczegolnych kanatow
wyjsciowych w pasmach 1/12 oktawy

- petne dekodowanie/odtwarzanie sygnatow Dolby Atmos

- obudowa typu rack 19”

5.2. Renderer/procesor kodujgcy sygnatow Dolby Atmos — 1 zestaw:

- stanowisko kodujgce sygnaty do standardu Dolby Atmos Home przez dedykowang
jednostke opartg o komputer pracujgcy na systemie Mac OS X w konfiguracji wymaganej
standardem Dolby Atmos - Mastering Suite

- wejscie 128 kanatdw i wyjscie 128 kanatow przez potgczenie Dante z opdznieniem max.
1.6 ms, z dwoma interfejsami RJ45 dla potagczen redundantnych, na dedykowanej karcie
kompatybilnej ze stanowiskiem kodowania Dolby Atmos Home

- analogowe wejscie symetryczne XLR Timecode LTC z przetgczanym poziomem
wejSciowym za pomocg dedykowanego adaptera LTC/Analog audio do Dante

- pakiet narzedzi softwarowych Dolby Atmos Mastering Suite: Renderer, Renderer Remote,
Conversion Tool, Production Suite (*3) do rejestracji, monitorowania, odtwarzania i edycji
plikdw zakodowanych w Dolby Atmos

- stanowisko zgodne z wymaganiami producenta technologii Dolby Atmos i posiadajgce
wsparcie producenta technologii

- obudowa typu rack 19” na komputer oraz z min. 3 slotami PCle i zasilaczem min. 300 W
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5.3. Interfejs audio kompatybilny z oprogramowaniem konfiguracyjnym Dolby Atmos Designer

i procesorem dzwieku — 1 szt.:

- min. 8 wejs¢ mikrofonowo-liniowych symetrycznych z zasilaniem Phantom 48 V, do
podtgczenia mikrofondw pomiarowych

- min. 2 wejscia niesymetryczne analogowe

- min. 8 wyj$¢ liniowych symetrycznych

- min. 1 wejscie i 1 wyjscie MIDI na ztgczu DIN5

- mozliwos¢ podtgczenia sygnatu cyfrowego SPDIF (wejscie i wyjscie)

- min. 1 wyjScie stuchawkowe

- potaczenie do komputera USB 2.0

- wyswietlacz LCD o rozdzielczoSci min. 128 x 64

- ustawianie manualne i automatyczne poziomu wzmocnienia na wejsciach mikrofonowych

- wewnetrzny mikser sygnatowy

- czestotliwos¢ prébkowania 44.1 kHz do 192 kHz

- rozdzielczoS¢ przetwarzania 24 bity

- wewnetrzna rozdzielczo$¢ min. 40 bitéw

- dynamika na wejsciach mikrofonowych min. 104 dB

- mozliwos¢ montazu w rack 19”

- sterowniki do systemdéw Windows i Mac OS X

5.4. Zestaw mikrofondw pomiarowych — 5 szt.:
- kompatybilnos¢ z programem Dolby Atmos Designer
- mikrofony pojemnosciowe pomiarowe o charakterystyce kotowej
- pasmo przenoszenia co najmniej 20 - 20000 Hz (50 - 16000 Hz z tolerancjg co najwyzej £
1.5 dB)
- maksymalny poziom ci$nienia akustycznego: co najmniej 128 dB SPL
- dofaczony uchwyt oraz zmierzona charakterystyka mikrofonu w postaci wykresu i pliku

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobow kultury

,,Modernizacja i nowa aranzacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie ”

Projekt dofinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko




Fundusze Unia Europejska

Rzeczpospolita

Europejskie Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Rozwoju Regionalnego
danych

5.5. Kalibrator do mikrofonu pomiarowego — 1 szt.
- kalibrator mikrofonu pomiarowego, generujacy sygnat 1kHz o doktadnosci + 0.2% o
poziomie 94 dB oraz 110 dB
- skompensowany temperaturowo
- zasilanie bateryjne
- z adapterem dostosowanym do mikrofonéw pomiarowych z pp. 5.4

5.6. Oprogramowanie do wykonywania pomiaréw akustycznych (licencja EDU), zgodne z

Dolby Atmos Designer — 1 szt.:

- wykonywanie wielokanatowych pomiarow RTA z doktadnoscig do 1/48 oktawy

- wyswietlanie charakterystyk i usrednianie wielu zrédet sygnatu

- pomiar znieksztatcen nieliniowych

- wyswietlanie widma sygnatu w postaci spektrogramu (widmo sygnatu w czasie, poziomy
oznaczone za pomocg kolorow)

- wykonywanie pomiaréw widma za pomocg analizy FFT

- wykonywanie pomiaréw impulsowych w trybie Live IR i Full IR

- pomiar SPL, Leq i Full Scale podtgczonych sygnatéw

- eksportowanie danych do plikéw tekstowych

- jednoczesne wyswietlanie wielu okien pomiaréw

- usrednianie danych na zywo oraz pobranych w trakcie pomiarow

- wysSwietlanie historii pomiaréw SPL sygnatow

- wbudowany generator sygnatowy: szum losowy rézowy, pseudolosowy szum rézowy,
sygnat sinusoidalny, podwojny sinusoidalny, odtwarzanie sygnatéw testowych z plikow
wav

- konfiguracja interfejsu uzytkownika

- obstuga jednoczesnie wielu urzadzen wejsciowych i wielu kanatdow wejsciowych, bez limitu
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- licencja przechowywana na koncie na portalu producenta oprogramowania
- kompatybilnos$¢ z systemami operacyjnymi Mac OS X i Windows

5.7. Zasilacz awaryjny UPS do koderéw/dekoderow — 1 szt.:
- moc pozorna — min. 3000 VA
- moc rzeczywista — min. 2400 W
- architektura: on-line
- czas przetaczenia na baterie: 0 ms
- czas podtrzymania przy obcigzeniu 50%: min. 13 minut
- ksztatt napiecia wyjsciowego podczas pracy na baterii: wymagany sinusoidalny
- mozliwos¢ sterowania za pomocg portu USB
- obudowa typu rack, wysoko$¢ maks. 3U
- ztgcze wyjsciowe w postaci zaciskow Srubowych oraz gniazd C13

Zamawiajgcy wymaga dostawy i instalacji procesoréw i akcesoridw oraz wykonania kalibracji w
miejscu instalacji przez producenta dostarczanych dekoderéw i koderéw, uwzgledniajacej
uniwersalne wykorzystanie audytorium im. K. Szymanowskiego (zgodnie z opisami z p. 3 i 4).

Zestaw urzadzen do 6.1. Zaawansowany router/przetgcznik sygnatéw wizyjnych HDMI przeznaczony do
odtwarzania i miksowania przeprowadzania prezentacji — 1 szt.:
sygnatéw wizyjnych - min. 4 wejscia HDMI z obstugg HDCP, obstugujgce komputery, kamery, odtwarzacze BD,

smartfony, tablety i inne urzgdzenia HDMI

- min. 2 wyj$cia HDMI (gtéwne i podgladowe)

- obstuga rozdzielczosci do Full HD 1080p

- efekty: PiP (,picture in picture”), przetgczanie sygnatow (,,cut”), przenikanie sygnatow
(,mix"), dzielenie obrazu w réznych trybach, kluczowanie na podstawie chrominanciji i
luminancji, efekty przejscia (min. 30 typdw), filtry obrazu (odwrdcenie kolordw, filtrowanie
koloréw, wyodrebnianie krawedzi, ,silhouette”)
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podswietlane przyciski sygnalizujgce wybor wyjscia

- inne manipulatory — gatki — min. 3, T-Bar do sterowania efektami

- wejscia audio: mikrofonowe i liniowe analogowe

- wyjscia audio: analogowe liniowe

- wbudowane procesory typu korekcja, dynamika i procesor pogtosowy dla obrobki
sygnatow dzwiekowych z mikrofonu i innych zrédet

- wejscie i wyjscie MIDI umozliwiajgce sterowanie urzagdzeniem

- zlgcze USB do podtaczenia komputera sterujgcego

- obudowa typu panel do umieszczenia na stole, wymiary maksymalne: szerokosc - 320

mm, wysoko$¢ z manipulatorami — 60 mm, gteboko$¢ 110 mm

6.2. Odtwarzacz Blu-Ray obstugujacy odtwarzanie sygnatow Dolby Atmos — 1 szt.:

- obstuga nosnikéw BD-RE, BD-ROM™, Blu-ray™ Ultra HD, CD (CD-DA), CD-R/-RW,
DVD+R, DVD+R (dwuwarstwowe), DVD+RW, DVD-R, DVD-R (dwuwarstwowe), DVD-RW,
DVD-Video, Odtwarzanie SA-CD (SA-CD/CD), Ptyta BD-RE (dwuwarstwowa),
Stereoskopowy obraz 3D (profil 5)

- obstuga formatéw wizyjnych: AVCHD, HEVC, Motion JPEG (.mov, .avi), MPEG-1 Video / PS
(.mpg .MPEG, .mkv).VOB, .VRO, MPEG-2 Video / PS, TS (.mpg.MPEG, .m2ts, .mts,
.mkv).VOB, .VRO, MPEG-4 / AVC (.mov, 3gp, .392, .3gpp, -3gpp2, .flv), MPEG-4 AVC
(.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts, .mts), VC1 (.m2ts, .mts, .mkv), VP6, VP8, VP9, WMV9 (.wmyv,
.asf, .mkv), Xvid (.avi, .mkv)

- obstuga formatéw audio: AAC (.AAC, .mka), AIFF (.aiff, .aif), ALAC (.m4a), Dolby® Digital
(.ac3, .mka), DSD — DSDIFF / DSD (.dff, .dsf), FLAC (.flac, .fla), HEAAC 1/2 / poziom 2,
LPCM (.mka), Monkey's Audio, Standard WMA9 (.wma), Vorbis, WMA10 Pro

- obstuga formatdéw zdje¢: BMP (.bmp), GIF (.gif), JPEG (.jpg, .jpeg), MPO MPF 3D (.mpo),
PNG (.png), WEBP (.webp)

- obstuga standardu Dolby Atmos (wyjscie strumienia bitowego) / dekodowanie standardu
Dolby TrueHD (7.1 kan.)
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6.3.

6.4.

- obstuga standardu DTS:X (wyjScie strumienia bitowego) / dekodowanie DTS (7.1 kan.)

- obstuga 24p True Cinema, Deep Colour (12-bitowy), Interpolacja do formatu 4K (60 kl./s),
Dolby Vision

- port Ethernet: min. 1

- wejscie USB: min. 1

- wyjscie HDMI: min. 2

- wymiary maksymalne: 330 x 60 x 230 mm, waga maks. 1.5 kg

Aktywne przedtuzacze sygnatowe HDMI 4K w standardzie HDBaseT (nadajnik +

odbiornik) — 2 zestawy:

- obstuga sygnatow 4K/UHD przy od$wiezaniu 60Hz

- obstuga standardu HDCP 2.2

- rozdzielczos¢ koloru: 8, 10 i 12 bitdw

- obstuga 4K HDR10 na 24Hz i podprébkowaniu koloru 4:2:0 10 bit

- obstuga sygnatéw o rozdzielczosci 4096x2160 przy czestotliwosciach od$wiezania 24, 25,
30, 50i 60 Hz

- obstuga wszystkich czestotliwosci od$wiezania przy rozdzielczosci Full HD 1080p

- przedtuzanie sygnatow HDMI, Ethernet, zasilania i dwukierunkowo sterowania RS232 oraz
IR i CEC

- odbiornik zasilany poprzez kabel Ethernet

- kompatybilny ze standardami: PCM 2Ch, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1,
Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X i
czestotliwosciami prébkowania do 192 kHz i rozdzielczoScig 24 bity

- maksymalna odlegtosci przedtuzenia na kablu CAT6a/7 co najmniej 100 m dla sygnatu 4K
oraz co najmniej 100 m dla sygnatu Full HD

Dwukierunkowy konwerter/skaler sygnatéw wizyjnych SDI-HDMI — 1 szt.:
- konwersja i skalowanie sygnatow (up/down) SDI 3G Level A i B na HDMI
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- konwersija i skalowanie sygnatéw (up/down) HDMI na SDI

- min. 14 trybow pracy konwertera do wyboru za pomocg przyciskow i wyswietlacza LCD

- buforowanie wejsciowego sygnatu SDI na 4 wyjsciach

- mozliwos¢ rekonfiguracji kolejnosci par audio w sygnatach SDI i HDMI

- obstuga trybéw SDI: 3G:SMPTE 424M@2.97 i 2.967Gb/s, 1080p@60/59.94/50Hz

- HD:SMPTE 292M/274M/296M@1.485 i 1.435Gb/s, 1080i@60/59.94/50Hz,
1080p/psf@30/29.97/25/24/23.98Hz, 720p@60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98Hz,
SD:SMPTE 259M@270Mb/s, 625i50, 525i59.94

- wejscia: min. 1 HDMI, min. 1 SDI,

- wyjscia: min. 1 HDMI, min. 4 SDI

- port USB do sterowania z komputera

- wymiary maksymalne: 80 x 130 x 30 mm

- obudowa metalowa, zewnetrzny zasilacz sieciowy

6.5. Zestaw okablowania HDMI do pofaczenia urzadzen wizyjnych
- kabel HDMI w standardzie min. v. 2.0 dlugo$¢ 5 m — 6 szt.
- Kabel HDMI w standardzie min. v. 2.0 dtugo$¢ 10 m — 6 szt.

Przenosna cyfrowa 7.1.  Przeno$na konsoleta nagto$nieniowa z opakowaniem transportowym — 1 zestaw:

konsoleta nagto$nieniowa - ilos¢ wejsciowych kanatéw miksowania: minimum 32 monofonicznych oraz 8
stereofonicznych

- ilos¢ szyn wyjsciowych: minimum 16 mix oraz 8 matrix

- ilos¢ wbudowanych wejs¢ mikrofonowo-liniowych: minimum 16 na ztgczach XLR

- ilos¢ wbudowanych wyjs¢ liniowych: minimum 8 na ztgczach XLR

- ilos¢ wyjs¢ AES/EBU: minimum 1 na ztgczu XLR

- ilos¢ slotéw na karty rozszerzen: minimum 2

wejscia/wyjécia DANTE: minimum 32 kanaty wejsciowe, 32 kanaty wyjsciowe

porty standardu Dante: minimum 2 x etherCON
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mozliwo$¢ zapamietania min. 299 scen

iloS¢ zmotoryzowanych ttumikéw: minimum 18 o dtugosci 100mm

ekran: kolorowy, dotykowy o przekgtnej minimum 10"

funkcjonalnos¢ kanatdw wejsciowych: minimalnie: kompensacja wzmocnienia, cyfrowy

gain, ATT, HPF, 4-pasmowy PEQ, 2 procesory dynamiki, delay, grupa DCA, grupa MUTE

- funkcjonalno$¢ kanatdw wyjsciowych: minimalnie: 4-pasmowy PEQ, procesor dynamiki,
grupa MUTE, mozliwos¢ nagrywania przez port USB

- czestotliwos$¢ probkowania: 48 kHz

- opdznienie sygnatu pomiedzy wejsciem a wyjsciem analogowym: dla czestotliwosci
probkowania 48 kHz: maksymalnie 2.5 ms

- catkowite znieksztatcenia harmoniczne: maksymalnie 0.05 %

pasmo przenoszenia: nie mniejsze niz 20 Hz - 20 kHz (+0.5 dB, -1.5 dB)

wymiary (szer. x wys. x gh.): maksymalnie 475 x 300 x 570 mm

waga maksymalnie 15 kg

wyposazenie dodatkowe: case transportowy, zamykany, na kdtkach

Zadanie nr 2 — Dostawa i instalacja wyposazenia sali im. H. Melcera

Minimalne parametry techniczne:

1 | Wyposazenie zespotu 1.1. Cyfrowa konsoleta mikserska wysokiej klasy wraz z interfejsami sygnatowymi — 1 zestaw:
rezyserki sali im. H. Konsoleta mikserska musi zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego wykonania nagran

Melcera oraz pokoju obrad | wieloSladowych i edycji nagrywanych lub odtwarzanych sygnatéw. Musi posiada¢ mozliwos¢
wykonania miksowania sygnatéw w formatach wyj$ciowych MONO, STEREO, 5.1.2, 5.1.4, 7.1.2,
7.1.4, 4.0.4. Wymaga sie, aby konsoleta byta wykonana w technologii cyfrowej zapewniajgcej
obrdbke sygnatéw audio w rozdzielczoSci wewnetrznej co najmniej 64 bity i czestotliwoSciach
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probkowania: 48 i 96 kHz oraz spetniata funkcje routera minimum 1024 sygnatéw w formacie
Dante.

Konsoleta powinna sktadac sie ze sterownika konsolety, silnika konsolety (DSP), interfejséw
sygnatowych (,stagebox”) umozliwiajgcych podiaczenie sygnatdw z urzadzen zewnetrznych oraz
przetgcznikdw sieciowych umozliwiajgcych opcjonalnie potgczenie wszystkich elementdw
konsolety poprzez potgczenia redundantne.

1.1.1. Konsoleta musi spetnia¢ nastepujgce wymagania funkcjonalne i techniczne:

- mozliwos¢ zapisania, przywofania i modyfikacji konfiguracji konsolety w postaci projektéw

- mozliwos¢ zapisania, zapamietania i przywotania ustawien parametrow konsolety w
postaci scen (snapshotéw) w ramach przywotanego projektu

- czas zmiany ustawien konsolety poprzez przywotany zapis parametréw (snapshot) nie
dtuzszy niz 1 sekunda

- obstuga wymiennego nosnika danych do zapisu projektdw i ustawien konsolety (USB)

- mozliwos¢ zabezpieczenia wybranych parametrow konsolety przed zmiang podczas
przywotywania zapisanych parametrow projektu (,snapshots”);

- mozliwos¢ zapisu i odczytu dynamicznej automatyki miksu wg przychodzacego sygnatu
timecode

- mozliwos¢ kontrolowania z konsolety minimum 3 niezaleznych systeméw Digital Audio
Workstation (DAW) za posrednictwem protokotdéw "Mackie Control Protocol" lub "Mackie
HUI Protocol" lub “Machine Control,

- mozliwos¢ odczytu automatyki zapisanej w programie DAW

- mozliwos¢ komutacji sygnatow w zakresie fizycznych i wirtualnych wejs¢/wyjsc¢ konsolety z
kontrolg ustawien na kolorowym ekranie dotykowym LCD

- wbudowany router sygnatéw audio

- mozliwos¢ tworzenia wiasnych nazw kanatow

- funkcja kopiowania i wklejania wybranych lub wszystkich parametrow kanatu do innych
kanatow
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- mozliwos$¢ zgrupowania dowolnej liczby toréw audio i jednoczesnej zmiany parametréw
dla wszystkich zgrupowanych kanatéow

- mozliwos¢ indywidualnej edycji poszczegdlinych sktadowych kanatow wieloformatowych
takich jak 5.1, 5.1.2, 5.1.4, 7.1.2, 7.1.4, 4.0.4

1.1.2. Minimalne wymagania dla sterownika konsolety:

- co najmniej 34 zmotoryzowane ttumiki o dtugosci min. 100 mm mogace obstuzy¢ szyny
wejsciowe i wyjsciowe

- mierniki poziomu sygnatu wejsciowego oraz pracy sekcji dynamiki i funkcji Automix przy
kazdym torze

- przycisk SELECT, MUTE, AFL, PFL umieszczone przy kazdym torze

- przycisk umozliwiajgcy szybka wysytke oraz przypisanie do szyn wyjsciowych oraz podglad
wystanych lub przypisanych kanatdéw umieszczony przy kazdym torze

- minimum 1 ekran dotykowy o przekatnej min. 7 cali w sekcji centralnej z przypisanymi
potencjometrami, dziatajacy jako petna obstuga wszystkich funkcji kanatu

- minimum 2 ekrany dotykowe z funkcjg MultiTouch o przekatnej nie mniejszej niz 21”

- kazdy tor konsolety moze pracowac¢ w formacie wyjésciowym MONO, STEREO, 5.1.2, 5.1.4,
7.1.2,7.1.4,4.0.4

- mozliwos¢ konfiguracji minimum 4, niezaleznych szyn MASTER w formacie stereo

- mozliwos¢ konfiguracji co najmniej 24 szyn typu AUX

- mozliwos¢ tworzenia minimum 32 kanatoéw DCA/VCA

- co najmniej 15 przetgczanych warstw dla ttumikdw konsolety z czego kazda wyposazona
w minimum 4 banki zmieniane z poziomu dedykowanych przyciskdw z ekranami
opisowymi lub za pomocg innego rozwigzania lub utozenia przyciskdw, zapewniajgcym
szybki dostep do co najmniej 64 kanatdw za pomocg 16 ttumikow

- mozliwo$¢ dowolnego utozenia kanatow wejsciowych i szyn wyjsciowych na ttumikach
konsolety

- mozliwos¢ podtgczenia klawiatury alfanumerycznej
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- potencjometr do regulacji parametrow przetwarzania kanatu oraz wysytek, dostepny
fizycznie w kazdym torze

- wysSwietlacz opisowy umieszczony w kazdym torze konsolety

- funkcja Down-Mix umozliwiajgca przejscie z miksow wieloformatowych 5.1.2, 5.1.4, 7.1.2,
7.1.4, 4.0.4 na mix stereo

- funkcja Up-Mix umozliwiajgca przejscie z sygnatéw stereofonicznych do formatéw
surround 5.1 lub 7.1.4 z mozliwoscig regulacji szerokosci panoramy

- mozliwos¢ wystania sygnatu Talkback na wybrane wyjscia AUX i szyny wyjs$ciowe

- wydzielona sekcja monitoringu odstuchu realizujgca funkcje DIM, MUTE, SOLO, zmiana
fazy i regulacja wzmocnienia

- minimum 8 dowolnie przypisywanych przyciskow w sekcji centralnej

- mozliwos¢ sterowania z konsolety funkcjami transportu systemu DAW (ProTools, Cubase,
Logic)

- mozliwos¢ jednoczesnej konfiguracji w ustawieniach konsolety min. 3 programéw DAW

- generator sygnatu testowego o regulowanym poziomie

- mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznego sygnatu video np. z komputera i wyswietlenia go na
jednym z ekranéw

- wymiary nie wieksze niz: 1500mm x 900

- kazdy tor wejsciowy konsolety wyposazony w:
* regulacja wzmocnienia sygnatu wejsciowego GAIN
» wigczenie/wytgczenie zasilania phantom 48 V
= odwracanie polaryzacji
» regulacja panoramy z opcjg wyswietlanie obrazu przestrzennego
» wyjscie direct out z indywidualng mozliwoscig przetgczenia PRE / POST
»  wysytka N-1
= wysytka AUX z mozliwoscig wyboru PRE/POST z regulacjg poziomu wysytanego

sygnatu

= minimum 2 sekcje kompresor, limiter, bramka szumoéw, de-esser z mozliwoscig

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobow kultury

,,Modernizacja i nowa aranzacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie ”

Projekt dofinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko




Fundusze Rzeczpospolita Unia Eur.opejska
Europejski Fundusz

Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Rozwoju Regionalnego

ustawienia szczegdtowych parametréw
= korektor parametryczny z mozliwoscig regulacji minimum 4 wybranych pasm dowolnie
przestrajalnych oraz dwoma filtrami pracujgcymi w catym pasmie korektora,
» realizacja funkcji PFL, SOLO, MUTE
» mozliwo$¢ przypisania do grup Automix
= punkt Insert z mozliwoscig dowolnego routingu
» wilgczenie/wylaczenie funkcji DELAY z opcjq regulacji w wartosciach czasowych lub
miarowych
- w kazdym torze konsolety wymagany jest wskaznik poziomu pomiaru co najmniej od - 70
dB do 0 dB,
- wizualizacja stanu przypisania toru do grup, aux-éw, szyn wyjsciowych, widoczna
jednoczesnie dla wszystkich toréw wejsciowych aktywnej warstwy konsolety.
- wbudowany cyfrowy panel miernikdw z mozliwoscig dowolnej konfiguracji utozenia
wyswietlanych miernikow i opcjg zapisania ustawien jako projekt lub wzorzec
- kolejnos¢ utozenia procesdw dostepnych w kanale, takich jak: eq, compressor, punkt
insert, filtr, sekcja delay moze by¢ dowolnie zmieniana niezaleznie dla kazdego kanatu.
- opcjonalne redundantne zasilacze sieciowe
- opcjonalne redundantne potgczenia z silnikiem DSP

1.1.3. Wymagania dla silnika DSP konsolety:

- mozliwos¢ jednoczesnego miksowania minimum 128 kanatéw wejsciowych i 128 szyn
wyjsciowych z wykorzystaniem petnego DSP na kazdym kanale (eq, filtry, 2x procesory
dynamiczne, delay, insert, automix, punkty wysytkowe) przy pracy w czestotliwosci 48 kHz

- mozliwos$¢ zmiany formatu kanatu w trakcie pracy catego systemu bez koniecznosci
przerwania dzwieku

- obrdbka sygnatéw z rozdzielczoscig co najmniej 64 bity i czestotliwosciami probkowania co
najmniej 48 kHz i 96 kHz

- mozliwos¢ obstugi minimum 1024 sygnatéw w formacie DANTE w potgczeniu
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redundantnym
- obstuga kanatéw wyjsciowych przynajmniej w formatach MONO, STEREO, LCR, 5.1.2,
5.14,7.1.2,7.1.4,4.04
- obstuga kanatéw wejsciowych przynajmniej w formatach MONO, STEREO, LCR, 4.0, 5.1
- opcjonalna obstuga kanatéw wejsciowych w formatach 7.1.4 i 4.0.4
- opcjonalny zestaw algorytméw FX z efektami typu; eq, dynamic, multiband compressor,
reverb, delay, chorus, audio analyzer pracujgcymi w formatach MONO, STEREO, LCR,
5.1.2,5.1.4,7.1.2, 7.1.4, 4.0.4, sterowanymi z poziomu konsolety
- opcjonalnie: mozliwo$¢ zmiany architektury projektu w trakcie pracy bez przerywania
dzwieku
- mozliwos¢ podtgczenia do 3 sterownikdw z ttumikami rzeczywistymi lub programowymi
- wszystkie dostepne efekty muszg dziata¢ w formatach MONO, STEREO, 5.1, 5.1.2, 5.1.4,
7.1.2,7.14,4.0.4
- mozliwos¢ podtgczenie jednoczesnie 3 niezaleznych sterownikéw fizycznych
- mozliwos¢ petnego kontrolowania systemu z poziomu oprogramowania pracujgcego na
komputerze typu PC
- minimum 8 portéw GPIO
- minimum jedno ztgcze MADI
- urzadzenie musi miesci¢ sie w obudowie rack nie wiekszej niz 6U
- opcjonalne redundantne zasilanie, potgczenia ze sterownikiem oraz dedykowanymi
interfejsami sygnatowymi (,,stagebox”)
- mozliwos¢ jednoczesnego uzycia min. 256 korektoréw parametrycznych oraz min. 256
sekcji dynamiki przy pracy w czestotliwosci 48kHz o parametrach nie gorszych niz:
Korektor parametryczny:
- minimum cztery pasma korekcji w zakresie 20 Hz - 20 kHz
- wzmocnienie/ttumienie w zakresie co najmniej £ 15 dB w krokach nie wiekszych niz 1
dB
- czestotliwo$¢ centralna regulowana w kazdym pas$mie
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- szerokoS¢ krzywej Q (wzmocnienia/ttumienia) ustawiane w przynajmniej 10 krokach w
zakresie dobroci Q nie mniejszym niz 0.8 - 8.0

- filtr gérnoprzepustowy z nachyleniem wybieranym co najmniej na ustawienia 12, 18 i
24 dB/oktawe

- i ustawiang czestotliwoscig obcinania w zakresie nie mniejszym niz 20 Hz - 20 kHz

- filtr dolnoprzepustowy z nachyleniem wybieranym co najmniej na ustawienia 12, 18 i
24 dB/oktawe i ustawiang czestotliwoscig obcinania w zakresie nie mniejszym niz 20
Hz - 20 kHz

Kompresor:

- prdg zadziatania (threshold level) regulowany w krokach nie wiekszych niz 1 dB w
zakresie co

- najmniej od 0 dB do -40 dB

- czas zadziatania (attack time) regulowany w co najmniej 5 krokach w zakresie
przynajmniej od 0.3 ms do 30 ms

- czas powrotu (release time) regulowany w co najmniej 10 krokach w zakresie
przynajmniej od 15msdo 1s

- stosunek kompresji (compressor ratio) regulowany w co najmniej 8 krokach w zakresie
od 1:1 do 16:1
czas trzymania (hold) regulowany w zakresie co najmniejO ms - 1 s

Bramka (,9ate”):
- prog dziatania (gate threshold level) regulowany w krokach nie wiekszych niz 1 dB w
zakresie co najmniej od -5 dB do -70 dB

- czas zadziatania (attack time) regulowany w co najmniej 5 krokach w zakresie
przynajmniej od 0.1 ms do 30 ms

- czas powrotu (release time) regulowany w co najmniej 10 krokach w zakresie
przynajmniej od 15 msdo 4 s

- czas podtrzymania (hold) regulowany w zakresie co najmniej 0 ms - 1 s

- poziom ttumienia regulowany w krokach nie wiekszych niz 1 dB w zakresie co najmniej
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od 0 dB do -50 dB

1.1.4. Wymagania dla interfejsow sygnatowych (,stagebox”): urzadzenia dajace mozliwos¢
przyjecia i wypuszczenia sygnatdw analogowych i przestanie ich w formacie cyfrowym poprzez
Swiattowdd lub skretke kategorii min. 5E do silnika konsolety.

1.1.4.1. Minimalne wymagania dla interfejsu sygnatowego konsolety w pomieszczeniu 453A:
- tgczna liczba wejs¢ analogowych o poziomie mikrofonowo-liniowym powinna wynosic¢ co
najmniej 32 i powinna mie¢ nastepujgce cechy i parametry:

zasilanie typu Phantom 48 V wigczane/wytgczane indywidualnie na kazdym wejsciu ze
sterownika konsolety

filtr gdrnoprzepustowy wigczany/wytaczany indywidualnie na kazdym wejsciu ze
sterownika konsolety,

wzmocnienie regulowane w krokach nie wiekszych niz 1 dB indywidualnie dla kazdego
wejscia ze sterownika konsolety,

czutos¢ wejs¢ mikrofonowo-liniowych regulowana indywidualnie na kazdym wejsciu ze
sterownika konsolety co najmniej w zakresie 60 dB

pasmo przenoszenia czestotliwosci do wyjscia analogowego liniowego co najmniej od
30 Hz do 20 kHz dla nierdwnomiernosci wzmocnienia mniejszej niz + 1 dB
impedancja wejsciowa nie mniejsza niz 1.6 kQ

przestuchy miedzy kanatami (dla 1 kHz) mniejsze niz -90 dB

ekwiwalentny poziom szumoéw (krzywa A) mniejszy niz -120 dBu

- co najmniej 16 wyjs¢ analogowych o poziomie liniowym o nastepujgcych parametrach:

konwersja D/A przynajmniej 24 bitowa

impedancja wyjsciowa nie wieksza niz 75 Q

wyjscia liniowego o poziomie liniowym 20 Hz do 20 kHz z nierdwnomiernoscig
wzmocnienia nie wiekszg niz £ 0.4 dB

THD+N mniejsze niz 0.02 %
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- co najmniej 4 stereofonicznych wejs¢ cyfrowych w standardzie AES/EBU z konwersjg
czestotliwosci prébkowania co najmniej w zakresie 48 kHz - 96 kHz, rozdzielczos¢ 24bit

- wejscie zewnetrznej synchronizacji sygnatu AES/EBU

- co najmniej 4 stereofonicznych wyjs¢ cyfrowych w standardzie AES/EBU czestotliwosci
probkowania co najmniej w zakresie 48 kHz - 96 kHz, rozdzielczoS¢ 24bit.

- interfejs Dante zapewniajacy potaczenie z silnikiem konsolety i jednoczesnie wystanie
niezaleznie sygnatéw do innych urzadzen pracujgcych w formacie Dante

- przetwarzanie sygnatdw z rozdzielczoscig co najmniej 24 bity, wymagane czestotliwosci
prébkowania przynajmniej: 48 kHz i 96 kHz

- opcjonalne redundantne zasilacze sieciowe oraz pofgczenia sygnatowe i sterujgce

- maksymalna wielkos¢: 6U

1.1.4.2. Minimalne wymagania dla modutu wejSciowo/wyjsciowego w pomieszczeniu 454:
- praca w czestotliwosSciach probkowania 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz (-4 % / -0.1 % / +0.1 %
/ +4.167 %) i przetwarzanie 24 bit
- minimum 2 wejScia o poziomie mikrofonowo liniowym o parametrach nie gorszych niz:
= zakres wzmocnienia od 0 do 68 dB w krokach 1 dB
» zasilanie 48 V zataczanie niezaleznie dla kazdego kanatu
= filtr HPF zataczany niezaleznie dla kazdego kanatu
= zakres czestotliwosci 20 Hz - 35 kHz
- minimum 2 wyjscia liniowe o parametrach;
» zakres czestotliwosci 20 Hz - 35 kHz
* dynamika na wyjsciu -120 dB
= sygnat wyjsciowy przy 0 dBFS +18 lub +24 dBu
- wyj$cie stuchawkowe na przednim panelu o parametrach;
= zakres czestotliwosci 20 Hz - 20 kHz
= dynamika na wyjsciu 117 dB
» impedancja 320-600 Q
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mozliwos$¢ zasilania poprzez PoE

2 niezalezne pofgczenia dla sieci Dante

niezalezna regulacja gtosnosci dla:

wyjscia stuchawkowego

regulacji sygnatu z sieci Dante a sygnatami wejsciowymi

sygnatu wyjsciowego

= wejs¢ mikrofonowo/liniowych

wbudowany wyswietlacz ze wskaznikami poziomdw sygnatéw wejsciowych
waga nie wiecej niz 1.5 kg

1.1.5. Minimalne wymagania dla przetacznikdw sieciowych konsolety — 2 szt.:

Rekomendowane przez producenta konsolety 2 zarzadzalne przetaczniki sieciowe dziatajgce
jako niezalezne urzadzenia o parametrach:

- minimum 24 porty na ztgczach RJ45: 10/100/1000 Mbps
- minimum 4 porty ze ztgczami SFP

- obstuga transmisji Multicast

- obstuga IPv4

- obstuga IPv6

- obstuga QoS

- obstuga VLAN

- wigzanie adresoéw IP-MAC-Port

- zarzadzanie poprzez przegladarke www

- mozliwo$¢ montazu w standardzie RACK 19”

1.2. Zestaw aktywnych gtosnikéw studyjnych (monitoréw odstuchowych) w standardzie 5.1 —
1 zestaw:
1.2.1. Gtoséniki L, C, R, Ls, Rs — 5 szt.:
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- zestaw gtosnikowy co najmniej trojdrozny ze wzmacniaczem mocy dla kazdego z pasm
przenoszenia

- moc kazdego ze wzmacniaczy minimum 90 W, maksymalny poziom znieksztatcen 0.1 %

- pasmo przenoszenia: minimum 38 Hz - 20 kHz z tolerancjg + 2 dB

- maksymalny poziom szczytowy SPL (krotkotrwaty) mierzony w pétprzestrzeni w odlegtosci
1m=>110dB

- co najmniej dwa gtosniki niskotonowe lub dedykowany subwoofer do gtosnika kanatowego

- ztgcza wejsciowe XLR, analogowe i cyfrowe

- ekranowanie magnetyczne

- wbudowany lub zewnetrzny procesor DSP do kalibracji charakterystyki i opdznienia, z
mozliwoscig konfiguracji z komputera i automatycznej kalibracji

- zasilanie 230V AC
- wymiary maksymalne: (szer. x gteb.) 33 cm x 57 cm

1.2.2. Glosnik niskotonowy aktywny LFE — 1 szt.:

- mMocC wzmacniacza minimum 400 W

- $rednica gto$nika LFE minimum 12" lub min. 7” w przypadku zastosowania wiecej niz
jednego gtosnika

- pasmo przenoszenia: minimum 22 Hz - 150 Hz z tolerancjg = 6 dB

- maksymalny poziom szczytowy SPL (krotkotrwaty) mierzony w pétprzestrzeni szumem
ré6zowym w odlegtosci 1 m > 118 dB

- wejscia analogowe i cyfrowe na ztgczach XLR

- wbudowany lub zewnetrzny procesor DSP do kalibracji korekcji i fazy, z mozliwoscig
konfiguracji z komputera i automatycznej kalibracji

- wymiary maksymalne: (wys. x szer. x gteb.) 64 x 58 x 52 cm

- zasilanie 230V AC

1.2.3. Zestaw kalibracyjno-pomiarowy do gtosnikdw — 1 zestaw:
- zestaw umozliwiajacy podtaczenie gtosnikdw do komputera za pomocg dedykowanego
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interfejsu USB lub zewnetrznych procesoréow DSP do gtosnikéw

- zawierajgcy skalibrowany mikrofon pomiarowy

- interfejs musi umozliwia¢ wykonanie kalibracji i auto-kalibracji; funkcje te mogg by¢
wykonywane przez zewnetrzne procesory DSP gtosnikdéw

1.2.4. Stojaki do gtosnikéw L, C, R, Ls i Rs — 5 szt.:

- Wysokos$¢ regulowana 115 cm

- stojak podtogowy do mocowania gtosnikéw L, C, R, Ls, Rs dostosowany do oferowanych
zestawOw gtosnikowych w zakresie nosnosci

- podstawa: ptyta stalowa zapewniajgca stabilnos¢ bez potrzeby mocowania stojaka do
podtogi

- waga: min. 4 kg

1.3. Wielosladowy system rejestracji i edycji nagran — 1 zestaw:

System oparty na platformie obstugujgcej system Mac OS X w wersji min. 10.12 — kompatybilny
z innymi posiadanymi przez Zamawiajgcego komputerami stuzgcymi do rejestracji i edycji
nagran, sktadajacy sie z nastepujgcych elementéw:

1.3.1. Komputer — 1 szt.:

- Wyposazony w procesor o min. czestotliwosci taktowania 3.5 GHz, min. 6 rdzeni; procesor
komputera musi osigga¢ wynik min. 12522 punktéw w tescie CPUMark i 20650 punktéw w
teScie Geekbench 3 64-bit

- min. 32 GB RAM taktowanej czestotliwoscig min. 1866 MHz

- dysk systemowy SSD

- obstugujacy systemy operacyjne Mac OS X oraz Windows

- komputer musi posiada¢ min. 6 portdw Thunderbolt w wersji min. 2 oraz min. 2 porty
Gigabit Ethernet

- w przypadku jesli oferowany komputer nie ma standardowego mocowania typu rack 19”
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musi zosta¢ doposazony w obudowe umozliwiajgca takie mocowanie

- komputer lub jego dodatkowe wyposazenie musi umozliwiac instalacje min. 3 kart PCle z
zasilaczem min. 300W

- komputer musi umozliwia¢ podtgczenie przynajmniej 3 monitorow w rozdzielczosci min.
1920x1200

- komputer i obudowa nie moze zabierac wiecej niz 4 RU

1.3.2. Karta systemu DAW — 2 szt.:

- karty PCIe umozliwiajgce rejestracje sumarycznie min. 128 sygnatdéw jednoczesnie przy
czestotliwosci prébkowania 48 kHz, przeznaczone do instalacji w obudowie oferowanego
komputera

- obstuga czestotliwosci prébkowania w zakresie do co najmniej do 192 kHz

- obstuga jednoczesnego odtwarzania/nagrywania sumarycznie min. 512 kanatow
monofonicznych

- mozliwos¢ podtaczenia interfejséw za pomocg min. 4 potgczen w standardzie Digilink z
obu kart w sumie

- wsparcie za pomocg procesorow DSP obrdbki i miksowania sygnatéw, tak aby sygnat

nagrywany mogt by¢ jednoczesnie odtwarzany na wyjscie bez koniecznosci obrébki tego

sygnatu za pomocg procesoréw CPU komputera, w celu minimalizacji opdznien sygnatow
karty muszg by¢ kompatybilne z aktualizacjg oprogramowania z punktu kolejnego

1.3.3. Aktualizacja posiadanej przez Zamawiajgcego licencji Pro Tools HD 11 z kluczem — 1
zestaw:

- aktualizacja musi po jej aktywacji umozliwi¢ zainstalowanie najnowszej wersji Pro Tools
Ultimate
- do aktualizacji musi zosta¢ dotgczony klucz do przechowywania licencji

1.3.4. Interfejs systemu DAW — 1 szt.:
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- interfejsy wejSciowo-wyjsciowe, umozliwiajgce podtgczenie do kart systemu DAW

- min. 2 porty w standardzie Digilink, obstugujgce po 32 kanaty na kazdym porcie

- min. 1 port MADI wejscie/wyjsScie elektryczny na ztgczu BNC

- min. 1 port MADI optyczny w interfejsie ze ztgczami LC, kompatybilny z posiadanym przez
Zamawiajgcego interfejsem MADI 10

- min. 2 porty RJ45 w standardzie Dante umozliwiajgce przestanie 128 kanatéw wejscia i
128 kanatdw wyjscie przy czestotliwosci probkowania 48kHz, umozliwiajgce konwersje
czestotliwosci prébkowania, obstugujgce standardy Dante oraz AES67, z mozliwoscig
konfiguracji jako redundantne lub switchowane

- min. 16 kanatow wejscia i 16 kanatdw wyjscia przez potaczenia AES/EBU

- mozliwos¢ dowolnego skonfigurowania przestania sygnatéw pomiedzy wejsciami i
wyjsciami interfejsu

- mozliwos¢ definicji Sciezek kontroleréw odstuchowych w dowolnych formatach, wraz z
mozliwoscig tworzenia downmix i upmix

- kompatybilnos¢ z posiadanymi prze Zamawiajgcego sterownikami sieciowymi pracujgcymi
na bazie standardu EuCon

1.3.5. Dysk twardy o pojemnosci min. 6 TB — 1 szt.:
- dysk podtaczany do oferowanego komputera za pomocg interfejsu Thunderbolt
kompatybilnego z oferowanym komputerem
- dyski musi réwniez posiada¢ wejscie USB 3.0
- predkos$¢ obrotowa — min. 7200 rpm

1.3.6. Monitory komputerowe — 2 szt.:

przekatna ekranu - min. 23", maks. 24"

interfejsy wejsciowe - przynajmniej HDMI oraz Display Port
rozdzielczos$¢ - co najmniej 1920 x 1080

mozliwo$¢ mocowania na uchwycie w standardzie VESA
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- podswietlenie typu LED

- pobdr mocy - maks. 20 W

- kontrast - min. 1000:1

- gtebia koloréw - min. 16.7 miliona

- jasnos¢ - 250 cd/m2

- czas odpowiedzi - 8 ms, przy przejsciu szary-szary - 5 ms

- powtoka antyrefleksyjna utwardzana

wbudowany hub USB3

podstawa z mozliwoscig regulacji wysokosci (wysokos$¢ gérnej krawedzi monitora) w
zakresie co najmniej 370-490 mm oraz stosowania obrotu (pivot)
ramka gdrna oraz boczne - maksymalnie 6 mm

zasilanie 230V AC (wbudowany zasilacz sieciowy)

1.3.7. Zewnetrzny procesor DSP wspomagajgcy prace systemu DAW kompatybilny z
posiadanym przez Zamawiajgcego procesorem DSP do plugindw zewnetrznych — 1
szt.:

- podtaczenie do oferowane komputera za pomocg interfejsu thunderbolt, wbudowane min.
2 porty

- co najmniej 8 procesoréw typu SHARC Floating-Point przeznaczonych do obrébki DSP

- co najmniej 99 wbudowanych algorytmoéw DSP typu EQ, delay, procesory dynamiczne,
pogtosowe i inne, emulacje klasycznych urzgdzen w tym lampowych

- kompatybilnos¢ z systemami operacyjnymi Mac OS X i Windows 10

- kompatybilno$¢ z formatami plugindw VST, RTAS, AAX Native 64, AudioUnits

- obstuga czestotliwosci probkowania do co najmniej 192 kHz

1.3.8. Zestaw wtyczek programowych do obrdbki sygnatu (pluginéw) - 1 zestaw:
- co najmniej 65 plugindw w komplecie — korekcje, kompresje, pogtosy, pitch shift, obrdbka
bazy stereo - przeznaczonych do nagrywania, miksowania, sound-design i restauracji
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1.4.

- kompatybilnos¢ z systemami Mac OS X i Windows
- obstuga formatow AudioUnits, AAX Native 64, VST 3

1.3.9. Zestaw plugindbw masteringowych wielopasmowych — 1 zestaw:

- mozliwos¢ pracy jako plugin lub aplikacja samodzielna

- dostepne moduty: korektor (EQ), korektor dynamiczny, imager, maximizer, spectra
shaper, exciter, vintage compressor, emulacja dziatania magnetofonéw analogowych,
vintage limiter, vintage EQ, procesory dynamiczne wielopasmowe

- dopasowywanie korekcji do charakterystyki przyktadowego dzwieku

- kompresor dziatajgcy w trybie emulacji M/S

- limiter z funkcjonalnoscig true-peak oraz trybami typu lampowego lub nowoczesnego

- mozliwos¢ zastosowania ditheringu

- zestaw przygotowanych presetow

- mozliwos¢ poréwnania edytowanego dzwieku z nagraniami referencyjnymi

- mozliwos¢ podstuchu wersji po zastosowaniu kodekdw stratnych audio

- mozliwos¢ dowolnego przestawiania kolejnosci modutéw algorytmu

- obstuga formatéw AAX Native 64, VST 3

1.3.10. Akcesoria — 1 zestaw:

- Uchwyty do montazu monitorow komputerowych do konsolety — 2 szt.

- Klawiatura bezprzewodowa z czescig numeryczng, zasilana akumulatorowo, kompatybilna
z oferowanym komputerem — 1 szt.

- Mysz bezprzewodowa posiadajgce funkcje przewijania zawartosci okien, zasilana
akumulatorowo — 1 szt.

- Adapter Bluetooth USB kompatybilny z oferowanym komputerem oraz mysza — 1 szt.

Obudowy typu rack case o wysokosci 4U i gtebokosci min. 50 cm (od ptyty frontowej
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montowanego w nim urzgdzenia do klapy tylnej) do posiadanych przez Zamawiajgcego
interfejsow i konwerteréow planowanych do wykorzystania podczas zaje¢ dydaktycznych i
koncertow na Sali im. H. Melcera — 3 szt.

1.5. Okablowanie i instalacja konsolety, gtosnikow i systemu DAW — 1 zestaw:

Zamawiajgcy przewidziat instalacje systemu silnika DSP konsolety, jego paneli

przytgczeniowych stagebox, systemu DAW (komputera, kart, interfejséw i zewnetrznego

procesora DSP w szafie rack w pomieszczeniu 453A.

Zamawiajgcy przewidziat instalacje sterownika konsolety, monitorow komputerowych,

telewizora, gtosnikdw odstuchowych w rezyserni 454.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia kompletnego okablowania potrzebnego do uruchomienia

dostarczanego wyposazenia.

Wymagania dotyczace instalacji zespotu rezyserni 454:

- zainstalowanie i okablowanie w szafie rack w pom. 453A krosownicy sygnatowej typu
Bantam 2*48 gniazd i wyprowadzenia na tej krosownicy potgczen analogowych
wejsciowych i wyjsciowych interfejsow sygnatowych konsolety oraz potgczen cyfrowych do
jednego interfejsu DAW oraz gto$nikdw odstuchowych, wraz z kablami krosowymi

- zainstalowanie i okablowanie przetgcznikow sieciowych konsolety i patch panela R145
CAT6A w szafie rack w pom. 453A do potagczen sygnatéw Dante do silnika DSP konsolety,
interfejsu DAW oraz pozostatych potgczen sieciowych urzadzen, wraz z kablami krosowymi

- zainstalowanie w pomieszczeniu rezyserni 454 sterownika konsolety, gto$nikow na
podstawach, monitoréow komputerowych na uchwytach

- przeprowadzenie i podtgczenie okablowania pomiedzy pomieszczeniami 453A oraz 454:
potaczenia audio cyfrowe do gtosnikdw, potgczenia sterujgce do gtosnikdw, potaczenia
sieciowe/Dante do urzadzen, potaczenia pomiedzy sterownikiem i silnikiem DSP konsolety,
2 potgczenia po 8 kanatdow analogowych (XLR-3M/XLR-3F) na krosownice Bantam

- przeprowadzenie i podtgczenie okablowania do systemu DAW pomiedzy pomieszczeniem
453A i pomieszczeniem rezyserni 454: potgczen do monitordw komputerowych (HDMI lub
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Display Port) z komputera systemu DAW, przeprowadzenie okablowania do telewizora,
przeprowadzenie sygnatu USB do huba USB i zainstalowanie lokalnego adaptera Bluetooth
do klawiatury/myszy

- dostawa patchcordéw Swiattowodowych duplex E2000-LC do potgczen konwerterow
analog/MADI do gniazd w tabliczkach przytgczeniowych sali im. H. Melcera o dtugosci 10m
— 10 szt.

1.6. Wyposazenie i instalacja tablicy TAk1 do urzadzen elektroakustycznych w pom. 453A:

- ochronniki przeciwprzepieciowe B+C

- dobezpieczenie ochronnikéw

- wytgcznik gtdwny z wyzwalaczem wzrostowym sterowanym z instalacji SSP

- kontrola napiecia

- wszystkie obwody zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowymi z cztonem réznicowo
pragdowym Klasa A

~ podfaczenie istniejacych 10 obwodéw 3x 2.5 mm? do tabliczek przytaczeniowych w sali H.
Melcera z zabezpieczeniem 16A

~ podfaczenie istniejacych 4 obwoddw lamp ,Cisza” Sali im. H. Melcera 3x 1.5 mm? z
zabezpieczeniem 6A na kazde 2 obwody, sterowanych dwoma przekaznikami 12V

- podtaczenie istniejacych 8 obwoddw 3x 2.5 mm? do tabliczek przytaczeniowych w sali
operowej z zabezpieczeniem 16A

- podfaczenie istniejacego obwodu 3x 2.5 mm? do sztankietu w sali operowej z
zabezpieczeniem 16A

— podfaczenie istniejacego obwodu 3x 2.5 mm? do stanowiska inspicjenta sali operowej z
zabezpieczeniem 16A

- podtaczenie istniejacych 4 obwoddw lamp ,,Cisza” sali operowej 3x 1.5 mm? z
zabezpieczeniem 6A na kazde 2 obwody, sterowanych dwoma przekaznikami 12V

- 3 obwody 3x 2.5 mm? do urzadzen w szafie rack z zabezpieczeniem 16A typu C

- 3 obwody 3x 2.5 mm? do urzadzen w rezyserni pom. 454 z zabezpieczeniem 16A

- 2 obwody 3x 2.5 mm?® do urzadzeh w montazowni pom. 453 z zabezpieczeniem 16A
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Rzeczpospolita Unia Europejska

- pozostawienie min. 30% miejsc rezerwowych w rozdzielnicy
- wykonanie dokumentacji powykonawczej do tablicy

- pomiary warsztatowe rozdzielnicy

- tablica natynkowa w klasie IP54, zamykana na klucz

Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia szkolenia wstepnego w zakresie obstugi konsolety dla
wskazanych pracownikdw Zamawiajgcego oraz wyznaczonej grupy studentéw (w sumie 4 dni).

Wyposazenie pokoju obrad
Sali im. H. Melcera

2.1. Telewizor LCD — 1 szt.:

- przekatna ekranu 43", podswietlenie bezposrednie LED, matryca typu IPS

- rozdzielczos¢ 4K: 3840x2160

- wbudowany tuner DVB-T2, DVB-S2, DVB-C oraz analogowy

- obstuga HDR10, wbudowane funkcje poprawy obrazu 4K Active HDR, 4K upscaler, Wide
Colour Gamut, True Color, Dynamic Tone Mapping

- komunikacja bezprzewodowa: WiFi/Direct, Bluetooth

- ztgcza wejscia/wyjscia: HDMI - min. 3, USB - min. 2, Ethernet RJ45 - min. 1, Component
Video - min. 1, SPDiF - min. 1, wyj$cie stuchawkowe - min. 1

- mozliwos¢ mocowania w standardzie VESA

- maksymalne wymiary bez podstawy: 98 x 58 x 9 cm

- klasa energetyczna: A lub lepsza

2.2. Kompatybilny modut SoundBar do telewizora — 1 szt.:

- format dzwieku - 2.1

- subwoofer zintegrowany w obudowie soundbar

- funkcja Virtual 3D

- komunikacja bezprzewodowa: WiFi, Bluetooth

- ztgcza: wejscie HDMI - min. 1, wyjscie HDMI - min. 1, wejscie SPDiF optyczne - min. 1,
wejscie SPDIF koncentryczne - min. 1, wejscie analogowe audio - min. 1

- wymiary maksymalne: 102 x 13 x 6 cm
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W przypadku gdy w dokumentacji pojawig sie wskazania znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, nalezy rozumie¢, zgodnie
z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i Zamawiajgcy nie moze opisac
przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okresSlen, a okreslenia te nalezy traktowac jako przyktadowe pod
wzgledem parametrow technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznoSciach Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania w
ofercie rozwigzan rownowaznych, wskazujac, iz minimalne wymagania, jakim majg odpowiada¢ rozwigzania réwnowazne, to
wymagania nie gorsze od parametréw wskazanych w dokumentagiji.

Zamawiajacy uzna za rdwnowazng oferte, ktdra bedzie zawierata urzadzenia i wtasciwosci funkcjonalne oraz jakosciowe takie same
lub nie gorsze do tych okreSlonych przez Zamawiajgcego — lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze produkt rownowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z opisanym
produktem, ale posiada cechy i parametry mieszczace sie w zakresach okreslonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, ktéry w ofercie powota sie na zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez
niego urzadzenia, oprogramowania itp. spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi dysponowac autoryzowanym przez producenta sprzetu serwisem naprawczym.
Wykonawca bedzie zobowigzany sie do zapewnienia bez ponoszenia dodatkowych kosztéw serwisu gwarancyjnego w okresie
gwarancji.

W dniu dostawy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu szczegdtowe instrukcje obstugi, karty katalogowe oraz dokumentacje
techniczng urzadzen w jezyku polskim lub angielskim.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa oraz dokumenty wymagane przez prawo potwierdzajgce
dopuszczenie przedmiotu zamdwienia do uzywania na terenie Polski. Wszystkie urzadzenia, stanowigce przedmiot zamowienia,
powinny posiadac deklaracje zgodnosci lub certyfikat CE.

Wszystkie elementy dostawy powinny by¢ wyprodukowane nie pdzniej niz w 2018 r.

Opisany przedmiot dostawy powinien by¢ wolny od wad fizycznych i prawnych.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia przedmiotu zamowienia, zainstalowania oraz uruchomienia go w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego w siedzibie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
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