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OPIS POTRZEB i WYMAGAN

1.1 Przedmiotem zamdwienia sg ustugi ochrony realizowane w obiekcie potozonym w
Srédmiesciu Warszawy. W zakres ochrony wchodza: ustugi state i ustugi dorazne. Stata
ochrong objety jest budynek gtéwny w godzinach 18:00 - 6:00 i jego ogrodzony teren przy
ul. Okélnik 2 w Warszawie

1.2 Ustuga stata budynku gtéwnego obejmuje ochrone swiadczong przez 1 agenta w godzinach
18:00-6:00. taczna ilos¢ godzin- 4 512 rocznie.

1.3 Ustugi dorazne:
Ustugi te zamawiane bedg w miare wystepujacych okazjonalnie potrzeb zwigzanych ze
Swietami, waznymi uroczystosciami oraz imprezami artystycznymi odbywajgcymi sie w
gmachu gtéwnym, a w okresie letnim (lipiec, sierpierl)) moga dotyczy¢ réwniez budynku
domu studenckiego ,Dziekanka” przy ul. Krakowskie Przedmiescie 58/60. W odniesieniu
do tego obiektu przewidywana jest ochrona podczas ewentualnych letnich koncertéw na
dziedzincu. Ogdlna liczba godzin ustug doraznych nie przekroczy 120 godzin rocznie.

1.4 Charakterystyka ochranianego obiektu gmach gtéwny:

e powierzchnia dziatki 6715 m?
e powierzchnia zabudowy 5405 m?
e powierzchnia catkowita 13 586 m?
e kubatura 67 761 m?

Budynek 5 kondygnacyjny, w tym 3 kondygnacje nadziemne. Zabudowa zwarta w formie
czworoboku. Znaczne przeszklenie - 495 okien. Jedno wejscie gtdwne, wyjscie ewakuacyjne,
wyscie od strony ul. Ordynackiej, wejscie techniczne. Obiekt ogrodzony, teren oswietlony.
Obiekt czynny codziennie (w tym soboty i niedziele), a w ograniczonym zakresie réwniez w
godzinach nocnych. Obiekt stuzy dziatalnosci pedagogicznej oraz artystycznej. Koncerty
organizowane sg $rednio 3 razy w tygodniu w ramach oferty publiczne;j.

1.5 Zakres czynnosci ochrony w gmachu gtéwnym, wykonywanych w kazdy dzieA tygodnia
obejmuje:

e 0gdlng kontrole ruchu oséb obcych, studentéw i pracownikdw w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajagcym w zaleznosci od potrzeb,

e nadzdér nad przestrzeganiem wewnetrznych przepisdw porzadkowych,

e nocny obchdd otaczajgcego terenu nie rzadziej niz co 2 godziny ze sprawdzeniem
stanu zamkniecia okien i drzwi, oswietlenia oraz zwrdceniem uwagi na wszelkie
zjawiska mogace stanowic zagrozenie,

e Scistg wspotprace ze stuzbami portierskimi,

e podejmowanie czynnosci interwencyjnych w przypadku jakichkolwiek zdarzen
stanowigcych zagrozenie dla porzadku i bezpieczenstwa,

e dorazng pomoc przy drobnych transportach wewnatrz gmachu,

e kierowanie gosci do odpowiednich pomieszczen,

o stosowanie sie do przepiséw porzadkowych Zamawiajgcego.

1.6Wymagania Zamawiajgcego

1.6.1 Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca posiadat minimum 4 wiasne
zmotoryzowane osobowe patrole interwencyjne stanowigce wsparcie fizyczne, a
czas w jakim winna nastgpi¢ interwencja patrolu nie moze przekracza¢ 7 minut.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zlecanie tej czesci ustugi podwykonawcom.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nieodptatnego przeprowadzenia
minimum dwoch wezwan kontrolnych patrolu interwencyjnego miesiecznie. Liczba
nieodptatnych interwencji stanowi kryterium oceny ofert. Interwencje powyzej
zadeklarowanej przez Wykonawce liczby interwencji bedg dodatkowo ptatne
wedtug stawki okreslonej w ofercie Wykonawcy.
Zamawiajgcy wymaga, aby obiekt wyposazony zostat w 2 przyciski antynapadowe
umozliwiajgce wezwanie patrolu (1 agent, 1 stuzba portierska zamawiajgcego).
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt obiekt gmachu gtéwnego na czas
wykonywania ustugi (bez dodatkowej optaty) w system monitorowania kamerowego
ztozony z 4 kamer zewnetrznych i do 22 wewnetrznych w miejscach wskazanych
przez Zamawiajgcego z monitorem usytuowanym w portierni. System kamer nalezy
zamontowaé w terminie 30 dni od zawarcia Umowy.*
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt obiekt gmachu gtéwnego na czas
wykonywania ustugi (bez dodatkowej optaty) w system kontroli pracy ochrony stale
monitorujgcy prace agenta i przekazujgcy te dane do centrali, ktéra kontroluje
prace agentéw. Brak obchodu i obecnosci w danym punkcie w okreslonym czasie
powinien wywota¢ natychmiastowg reakcje ze strony dyzurnego stacji
monitorowania.
Zamawiajgcy wymaga, aby agent ochrony petnit stuzbe bedac umundurowany w
stroj firmowy ze szczegdélnym uwzglednieniem identyfikacji firmy oraz aktualnym
identyfikatorem natomiast w okresie odbywajgcych sie na terenie Uniwersytetu
uroczystosci, o ktérych Zamawiajacy bedzie informowat ochrone wymagany jest
stroj galowy. Dla kontroli pracy agentow Wykonawca zainstaluje wtasciwy system
monitoringu.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykonat przy uzyciu brygady
interwencyjnej/patrolu zmotoryzowanego, w godzinach 06:00-18:00, co najmniegj
jeden dzienny obchdd obiektu potozonego przy ul. Okdlnik 2. Obchdd bedzie
realizowany poprzez potwierdzenie wejscia na teren obiektu i opuszczenia terenu
obiektu za pomocag urzadzen do rejestracji czasu pobytu na terenie obiektu.
Obchdd trwa minimum 10 minut, a w jego trakcie nalezy przejs¢ wszystkie ciaggi
komunikacyjne w obiekcie na wszystkich kondygnacjach. Obchdd powinien by¢
zrealizowany nie wczesniej niz dwie godziny po zakonczeniu dyzuru Agenta, oraz
nie poézniej niz dwie godziny przed rozpoczeciem dyzuru Agenta. Liczba obchoddéw
stanowi kryterium oceny ofert. W przypadku deklaracji wiekszej niz 1 liczby
obchoddéw dziennych, pomiedzy obchodami powinno uptyngé¢ co najmniej 2
godziny przerwy.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w pkt. 1.5 w
zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Sposdb i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby realizujgce ustuge statg przedmiotu
zamodwienia, ktére wykonywaé¢ beda czynnosci faktycznie zwigzane =z
przedmiotem zamdwienia zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, w
wymiarze czasu pracy 1 etat.

1.6.8.2 Liczba zatrudnionych oséb ma wynosi¢ min. 2 osoby.

1.6.8.3

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres
realizacji zamodwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakoriczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby.

1.6.8.4 Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktdérych dotyczg

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia -
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czynnosci ochrony zgodnie z zakresem czynnosci ochrony w gmachu
gtéwnym wykonywanych w kazdy dzien.

1.6.8.5 Uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan, o ktérych mowa powyzej:

1.6.8.5.1 Sposdb dokumentowania zatrudnienia ww. osob.

a) Czynnosci ochrony beda $wiadczone przez osoby wymienione w wykazie
pracownikow wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia -
zataczniku do umowy.

b) Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentdéw
potwierdzajgcych sposob zatrudnienia ww. osdéb tj. oswiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez
caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia, oraz zaswiadczenia
wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie zamawiajgcego w terminie do 5 dni
roboczych przedktadat bedzie zamawiajgcemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. osdb, oswiadczenia o zatrudnieniu oséb, przedktadat
dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizacji
zamowienia.

* Przyktadowy wyposazenie:
Kamera koputkowa IP 2M z oswietlaczem IR
Kamera zewnetrzna z podswietleniem IR
Rejestrator hybrydowy IP & analogowy 2U16
Dysk co najmniej 3TB
Monitor 32”
Okablowanie



