
Powierzchnia=3129,16 m2

Powierzchnia=20,57 m2
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KL. SCHOD. D-4
TARKET

H=432cm
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MASZYNOWNIA WINDY
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INWESTYCJA

INWESTOR

RODZAJ
INWESTYCJI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS

SPRAWDZIŁ
TREŚĆ RYSUNKU

DATA OPRACOWANIA BRANŻAREWIZJANUMER RYSUNKU

SKALA

FAZA
OPRACOWANIA

KATEGORIA
OBIEKTU

KIER. PRAC.ARCHIT.

PROJEKTANT

tel. 061 8160-657           fax 061 8160-722

Ekobiznes.pl Sp.z o.o.
Pracownia Architektury Zabytkowej Cisowa 3 Chyby k/Poznania 62-081

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

BRANZA

biuro@ekobiznes.pl

KIER. ZADANIA

ALISTOPAD   2013

dr Maciej Sylwanowicz

ARCHITEKTURA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA WIELOBRANŻOWA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

mgr inż. arch. Wojciech Kujawiński WP-OIA/OKK
UpB/18/2008

inż. arch. Łukasz Zieliński

UNIWERSYTET MUZYCZNY

mgr Joanna Sylwanowicz

dr Maciej Sylwanowicz

mgr inż. arch. Magdalena Saganowska

mgr inż. arch. Adela Skrok

stud. arch. Agata Kacperczyk

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
w Warszawie ul. Okólnik 2   00-368 Warszawa

Wykonanie Inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej
budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
przy ul. Okólnik 2 w Warszawie

mgr inż. arch. Grzegorz Makarewicz

inż. arch. Hubert Domienik

mgr inż. Konrad Fąk

KONSTRUKCJA

OPRACOWAŁ mgr inż. Stefan Szwaj 25/00/R

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
459 KL. SCHOD. D-4 9,06m²
460 POM. NAD ORGANAMI 2,21m²
461 MASZYNOWNIA WINDY 7,21m²ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
462 POM. TECHNICZNE 598,72m²
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KLATKA SCHODOWA
POZIOM +10,48


